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ZAPOJENI PRO 



Casovac pro modelovou zeleznici 



Obr. 1. Schema zapojeni casovace 


Pri stavbe modeloveho kolejiste se 
snazime o co nejvetsi vernost jak pri 
vzhledu, tak i pri vlastmm provozu. Slo- 
zitejsi modely dnes mohou byt rizeny 
procesorovymi systemy velmi podobne 
jako skutecne vlaky. Pro jednodussi 
modely ale muzeme pouzit ruzne jed- 
noduche dopliiky. K tem patri napr lklad 
nasledujici casovac, ktery simuluje za- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
casovace 


staveni vlaku v nadrazi po urcitou dobu, 
nutnou pro nastup a vystup cestujicich. 

Popis 

Schema zapojeni casovace je na obr. 1. 
Zakladem obvodu je delicka s integro- 
vanym oscilatorem MOS4060IC1. Os- 
cilator pracuje s hodnotami soucastek 



Obr. 3. Obrazec desky spoju caso¬ 
vace (strana TOP) 


podle schematu na kmitoctu asi 100 Hz. 
Tento kmitocet je priveden na binarni 
delicku. Jeji vystupy Q8 az Q14 jsou vy- 
vedeny na adresovaci koliky K1 a K2. 
Volbou propojky muzeme ovlivnit do¬ 
bu zastavem vlaku. Na vystupu Q8 je 
zakladm kmitocet 100 Hz delen 256 
- tedy 0,39 Hz. Na dalsich vystupech 
jsou pak intervaly umerne delsi. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju caso¬ 
vace (strana BOTTOM) 


2 




11/2006 













































































































































Tester polarity pro mikrofon 



Obr. 1. Schema zapojeni testeru pro mikrofon 


Pri vzajemnem propojovam jedno- 
tlivych komponent nahravaciho studia 
nebo zvukove aparatury pomerne vy- 


razne zalezi na spravnem fazovam jed- 
notlivych dilu. Problem muze zacit jiz 
u mikrofonu. Pokud pouzivame jediny 


mikrofon, neni spravna polarizace az 
tak kriticka. Pri pouziti vice mikrofo¬ 
nu u jednoho zdroje signalu vsak vza- 


Pri aktivaci spinaciho kontaktu, pri- 
pojeneho ke konektoru K3, se vynu- 
luje citac obvodu IC1 a soucasne je 
otevren tranzistor Tl. Ten uzavre tran- 
zistor T2 a rozpoji rele RE1 v jeho 
kolektoru. Vynulovanim IC1 se vsech- 
ny vystupy nastavi na nizkou uroveii. 
Tim se pres odpor R7 otevre tranzistor 
T3 a na rele se dostane napajeci napeti. 
Zatim je vsak rele zablokovano uzavre- 
nym tranzistorem T2. Jakmile se ale 


vybije kondenzator C2 a tranzistor Tl 
se opet uzavre, rele v kolektoru T2 se 
sepne. Tim se prerusi napajem daneho 
useku kolejiste. Jakmile nektery z vy- 
stupu Q8 az Q14, propojeny spojkou 
dosahne urovne "1", uzavre tranzistor 
T3 a rozpoji rele. Vlak se da znovu do 
pohybu. Soucasne se pres diodu D2 
zablokuje oscilator a stav na vystupech 
zustane zablokovan az do dalsi aktivace 
kontaktu u K3. 


Obvod muze byt napajen stejnosmer- 
nym nebo stridavym napetim pres ko- 
nektor K5, protoze na vstupu je diodo- 
vy usmeriiovac D4. Napajeci napeti je 
pak stabilizovano obvodem 78L10IC2. 

Stavba 

Casovac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 30 
x 74 mm. Rozlozem soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Zapojeni nema zadne na- 
stavovaci prvky, pouze volbou propoj- 
ky na konektorech K1 a K2 volime 
dobu zastavem. 

Zaver 

Popsany casovac je velmi jednodu- 
chy, a zajimavym zpusobem muze ozi- 
vit provoz modeloveho kolejiste. Spi- 
naci kontakt muzeme vyresit napri- 
klad jazyckovym kontaktem umiste- 
nym mezi kolejemi a malym magne- 
tem, pripevnenym na spodni strane lo- 
komotivy. 


Seznam soucastek 

A991447 

R1. 

.56 kfl 

R2. 

. 560 kfi 

R3. 

. 820 Q 

R4-8. 

.10 k£2 

Cl. 

.82 nF 

C2. 

.47 nF 

C3-4, C7-8. 

.100 nF 

C5. 

. 470 iiFI25 V 

C6. 

. 220 juF/16 V 


IC1.CD4060 

IC2.78L10 

Tl -2.BC548 

T3.BC558 

D1-2.1N4148 

D4.B250C1500 

D3.5V1 

K1-2.PHD-6 

K3, K5.PSH02-VERT 

K4.PSH03-VERT 

RE1.RELE-M4 
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ZAPOJENI PRO 


Seznam soucastek 
A991421 


R1 . 270 

R2, R4.470 Q 

R3, R5.470 

R6-7.10 

R8-9.Ik Q 

Cl-2.10 ji/F/50 V 


C3 C6. 

.100 juF/16 V 

C4-5, C7. 

.100 nF 

IC1. 

.NJM4580D 

IC2. 

.CD4011 

D1-2. 

.1N4148 

LD1-2. 

.LED5 

Kl. 

.XLR3F-W 

K2. 

.PSH02-VERT 


jemne obracena polarita muze vyrazne 
zmenit charakter zvuku. I kdyz by me- 
ly byt vsechny mikrofony s vystupem 
na konektor XLR fazovany shodne, 
nikde neni zaruka, ze nebyl napriklad 
opravovan, nebo ze propojovaci kabel 


neni omylem zapojen obracene. Stejne 
je to i na druhem konci zesilovaciho 
retezce - u reproduktoru. Vetsi pocet 
zapojenych soustav se spatnym sfazo- 
vanim vysledny akusticky tlak snizuje, 
misto aby ho zvysovalo. I kdyz se nam 


pri poslechu neco nezda, chyba se od- 
haluje pomerne spatne. Proto byl na- 
vrzen ten to jednoduchy pripravek, 
ktery dokaze spravne urcit fazi 
prijimaneho akustickeho signalu. Mu- 
zeme ho pouzit jak pro urceni faze mi- 
krofonu, tak i nasledne s mikrofonem 
pro urceni spravne faze reproduktoru. 

Popis 

Schema zapojem testeru je na obr. 1. 
Mereny mikrofon se pripoji standard- 
nim konektorem XLR Kl. Vstupni 
signal je zesilen dvojici operacmch ze- 
silovacu IC1A a IC1B. V pripade klad- 
neho signalu na jednom z vystupu je 
pres diodu D1 nebo D2 aktivovan je- 
den ze vstupu klopneho obvodu, tvo- 


TiTTTEB 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce testeru pro mikrofon 



Obr. 3. Obrazec desky spoju testeru 
pro mikrofon (strana TOP) 


reneho ctverici hradel MOS4011. 
V klidu jsou oba vstupy klopneho ob- 
vodu na nizke urovni. Protoze hradlo 
NAND ma na vystupu "0" pouze pri 



Obr. 4. Obrazec desky spoju testeru 
pro mikrofon (strana BOTTOM) 


obou vstupmch urovmch T', jsou vy- 
stupy hradel IC2A a IC2D na "1" a obe 
LED jsou zhasnute. Kladny signal na 
vystupu nektereho z operacnich zesi- 


lovacu nabije pres diodu kondenzator 
C4 nebo C5. Vysoka uroveii na vstupu 
prislusneho hradla preklopi jeho vy- 
stup do nizke urovne a nasledujici in¬ 
vertor rozsviti jednu z LED. Soucasne 
je zablokovan druhy vstup, takze pri- 
padny nasledujici impulz jiz nemuze 
vysledek ovlivnit. LED sviti to te do- 
by, nez se kondenzator vybije pres od- 
por 10 Mohmu. 

Zapojeni je napajeno z destickove 
baterie +9 V pres konektor K2. 

Stavba 

Tester je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 34 
x 50 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Zapojeni je velmi 
jednoduche a stavbu zvladne i mene 
zkuseny elektronik. 

Pouziti 

Pro testovam mikrofonu nebo repro- 
duktorovych soustav musime gene- 
rovat zvukovy nebo elektricky impulz. 
Nejjednodussi je napriklad z ploche 
baterie pres odpor asi 10 kohmu na- 
bit kondenzator 22 az 47 pE Pokud jej 
pripojime pres tlacitko k malemu re- 
produktoru, sepnutim vygenerujeme 
zvukovy impuls. Ten nam po sejmuti 
testovanym mikrofonem ukaze jeho 
polaritu. 

Pokud elektricky impulz privedeme 
na vstup zesilovace s pripojenymi re- 
produktory, uvedenym testerem s pri- 
pojenym mikrofonem urcime polaritu 
jednotlivych reproduktoru. 


Creative predstavil naslapany siroko hly MP3 videoprehravac 


Prehravac Cowon iAudio A2 ma ko- 
necne konkurenci. Creative na veletr- 
hu IFA predstavil kapesni MP3 video- 
prehravac se sirokouhlym displejem 
s pomerem stran 16:9. 



Pristroj nese oznaceni Zen Vison W. 
Disponuje sirokouhlym TFT disple¬ 
jem s rozlisemm 480 x 272 obr. bodu 
a uhloprickou 11 centimetru. 

Kapacita prehravace je 30 GB a lze 
ji rozsirit vlozenim CF pametove kar- 
ty do integrovaneho slotu. Pres adap¬ 
ter pak lze pouzit prakticky jakoukoliv 
kartu z digitalniho fotaku. 

Zen W prehrava filmy ve formatech 
DivX (verze 4, 5) a Xvid. Zvladne 
i MPEG-1, MPEG-2 a MJPEG. Spolupra- 
cuje s hudebmmy e-shopy Yahoo! Mu¬ 
sic, Napster To Go, Urge a MSN Music. 
Podpora MP3 a WMA je samozrej- 
mosti. Zvuk lze poslouchat pres sluchat- 
ka nebo integrovane stereofonni repro- 

(j/OhiajtJehA^A\ 


duktory.Nechybi radio (32 pameti), dik- 
tafon, hodiny a budik. Z nestandard- 
nich funkci nabizi Zen W predevsim 
organizer s kalendarem a ukolovmkem, 
ktery lze synchronizovat s Outlookem. 

Krome absolutni novinky Zen 
Vision W (vlevo) je na stanku Creativu 
k videni i povedeny Zen Vision V (mr- 
iious vpravo) a inovovany Zen Vision M 
(uprostred), ktery je nyni vybaven i USB 
hostem pro stahovam dat z jineho ex- 
terniho USB zarizeni. 

Bohate pr islusenstvi vcetne specialni 
kolebky, dalkoveho ovladam a adap- 
teru do CF slotu se na trhu objevi co 
nejdnve. Diky zastoupeni Creativu 
v CR se dockame jeste pred vanoci. 
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NF TECHNIKA 


S/PDIF digitalne analogovy prevodmk 


S/PDIF je zkratka ze Sony /Philips 
Digital Interface (nebo Sony /Philips 
Digital Interconnect Format). Jedna 
se o hardwarove a softwarove digitalm 
propojeni mezi dvema pffstroji spo- 
trebni elektroniky. 

Vlastni prenos dat muze probihat 
nekolika zpusoby: 

a) TTL - bezne signaly logickych 
obvodu, typicky s urovnemi 0 a +5 V. 

b) COAX - koaxialm propojeni, za- 
koncene standardnimi konektory 
cinch. Nezatizeny signal ma jmenovi- 
tou uroveii ±0,5 V, po zatizem odpo- 
rem 75 ohmu ±0,25 V. 

c) TOSLINK - propojeni pomoci op- 
tickeho vlakna. Pro prijem a vysilani 
dat je pouzit specialni modul, ktery 
prevadi opticky signal na standardm 
uroveii TTL. 


Schema zapojeni prevodmku je na 
obr. 3. S/PDIF signal je pripojen ke ko- 
nektoru Kl. Muzeme pouzit jak signal 
s urovni TTL, tak COAX. Pro TTL ne- 
zapojime odpor Rl. Vzhledem k vysoke 


integraci obou obvodu zapojeni vyza- 
duje opravdu minimum externich sou- 
castek. Vyhodou obvodu CS8414 je, ze 
nepotrebuje k cinnosti exterm procesor. 
To dale zjednodusuje celou konstrukci. 


CS8414 


VD+ DGND VA+ FILT AGND 


MCK 


RXP 

RXN 


CS12/ 
FCK 


SEL CO/ Ca/ Cb/ Cc/ Cd/ Cel 
EO El E2 F0 FI F2 


M3 M2 Ml MO 


ERF CBL 



SDATA 

SCK 

FSYNC 

C 

U 

VERF 


Obr. 1. Blokove zapojeni obvodu CS8414 


Popis 

V nasledujici konstrukci je popsan 
jednoduchy prevodmk signalu S/PDIF 
na stereofonni analogovy vystup. 
Popsane zapojeni muze byt zakladem 
pro komplikovanejsi systemy. I kdyz 
lze ten to system v zasade pouzit i pro 
realny 5.1 kanalovy zvuk, reseni vyza- 
duje pouziti specialnich integrovanych 
dekoderu, ktere nejsou bezne na trhu, 
protoze jsou dodavany pouze smluv- 
nim licencnim partnerum. 

Zakladem dekoderu je dvojice inte¬ 
grovanych obvodu od firmy Crystal - 
CS8414 je prijimac signalu S/PDIF 
(jeho blokove zapojeni je na obr. 1). 
Druhym obvodem je stereofonni D/A 
prevodmk CS4334. 


DEM/SCLK AGND VA 



MCLK 


AOUTL 


AOUTR 


Obr. 2. Blokove zapojeni D/A prevodniku CS4334 



Obr. 3. Schema zapojeni prevodniku 
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NF TECHNIKA 



Obr. 4. Schema zapojeni obvodu s ca- 
sovacem 


D2 



R14 

-l 0R I-^ 


Obr. 5. Schema zapojeni zdroje se stabilizatorem 


Pro spravnou funkci je treba zajistit 
kompletm nulovam obvodu vzdy pri 
zmene signalu (zapnuti a vypnuti). To 
je mozne realizovat rucne, pohodlnejsi 
je vsak pouzit obvod s casovacem 
NE555 na obr. 4. 

Pro napajeni je pouzit standardm 
zdroj se stabilizatorem 7805 podle obr. 5. 
Zde jsou take v jedinem bode propoj- 
kou R14 (nulovym odporem) spojeny 
analogova a digitalni zem. 

Stavba 

Prevodmk je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
40 x 62 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 6, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 7 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 8. Zapojeni je 
pomerne jednoduche, oba integrovane 
obvody jsou vsak dodavany pouze 
v provedeni pro povrchovou montaz, 


coz vyzaduje pouzit mikropajku s do- 
statecne tenkym hrotem. 

Zaver 

Popsany prevodnik umoziiuje kva- 
litni konverzi digitalniho signalu S/PDIF 


na standardm analogovy stereofonm 
signal. Uplatneni nalezne napriklad 
pri pripojem starsich analogovych ze- 
silovacu (ktere ve vetsine pripadu jeste 
digitalni vstup neobsahuji) k soudo- 
bym zdroju signalu, jako jsou CD a DVD 
prehravace, satelitni prijimace apod. 


Seznam soucastek 
A991422 


R1.75 Q 

R2.470 Q 

R3-6.47 Q 

R7-8 . 240 

R9-10 . 560 Q 

R11-12.22 

R13.47 k^l 

R14.0^ 

C4-5.3,3 /iF/50 V 

C9.1/iF/50 V 

CIO. 470 /iF/16 V 


Cl 1-12. 

.10 juF/25 V 

Cl -2, C6-7. 

.10 nF 

C3. 

.68 nF 

C8, Cl 3-15. 

.100 nF 

IC1 . 

.CS8414 

IC2. 

.CS4334 

IC3. 

. NE555 

IC4. 

. 7805 

D3. 

.6V3 

D1-2. 

.1N4007 

LI. 

.FB 

K1, K3. 

.PSH02-VERT 

K2. 

.PSH03-VERT 



Obr. 6. Rozlozem' soucastek na desce 
prevodniku 



Obr 7. Obrazec desky spoju prevod- 
nfku (strana TOP) 



oY 


0 05 ^° 




Obr. 8. Obrazec desky spoju prevod¬ 
niku (strana BOTTOM) 
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NF TECHNIKA 


Precism nf milivoltmetr 


Pri mereni elektroakustickych zari- 
zeni casto pracujeme se signaly s urov- 
m v jednotkach mV. Pro takovato me¬ 
reni jiz nevystacime s beznym digital- 
nim multimetrem. Na druhe strane, 
pokud tato mereni neprovadime prilis 
casto, nevyplati se nam k vuli tomu ku- 
povat specialm merici pristroj. Rese- 
nim je pouziti jednouceloveho priprav- 
ku k multimetru, ktery umoznuje me¬ 
rit stridava napeti od 10 mV v kmitoc- 
tovem rozsahu 20 Hz az 20 kHz. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Na 
vstupu je odporovy delic s prepmacem 
rozsahu. Protoze existuje rada mecha- 
nickych reseni prepmacu, je pripojen 
vodici do desky. Pokud nesezenete 
presne odpory do delice, muzete je 
nahradit paralelni kombinaci podle 
schematu. Za delicem je pres vazebni 
kondenzator Cl pripojen prvni zesi- 
lovaci stupeh s operacmm zesilovacem 
IC1. Prepmacem S2 volime jemnejsi 
deleni rozsahu xl a x5. Druhy ope- 


Seznam soucastek 

A991425 

R1 . 

.io mh 

R2, R11 . 

.i Mn 

R4. 

. 6,8 k£2 

R5, R3, R12. 

.100 kQ. 

R8. 

.12 kn 

R9, R14. 

.1,2 kn 

R6. 

. 82 k£2 

R7. 

.2,2 

R13. 

.10 k£2 

RIO. 

.3,3 kQ. 

C3-4. 

.100 juF/16 V 

C5. 

. 220 juF/16 V 

C6. 

.2,2 juF/50 V 

Cl. 

. 330 nF 

C2. 

.33 pF 

IC1 . 

.CA3140 

IC2. 

.CA3130-2 

D1-4. 

.1N4148 

K1-2. 

.... PSH02-VERT 

K3. 

.CP560 

PI . 

.PT64-Y/250 

SI. 

.PREP-2X5 

S2. 

.PREP-PCB 


racni zesilovac IC2 je zapojen jako ak- 
tivni usmernovac s diodovym must- 
kem D1 az D4 zapojenym ve zpetne 
vazbe. Usmernene napeti je filtrovano 
kondenzatorem C6 a pres konektor K1 
pripojeno k multimetru, prepnutem na 


rozsah 50 /jlA . Muzeme pouzit i stan- 
dardni ruckove meridlo 50 /jlA . Kali- 
braci pristroje umoznuje trimr PI. 

Cely pripravek je napajen z exter- 
niho zdroje, napriklad destickovou 
baterii +9 V. 



Obr. 1. Schema zapojen\ milivoltmetru 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
milivoltmetru 


Stavba 

Nf milivoltmetr je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 32 x 71 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. S vy- 
jimkou trimru PI pro nastavem citli- 
vosti nema zapojem zadne jine nasta- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju milivolt¬ 
metru (strana TOP) 


vovaci prvky. Pri peclive praci by tedy 
mel milivoltmetr pracovat na prvni 
pokus. Pro kalibraci potrebujeme jiny 
referencm milivoltmetr, podle ktereho 
natavime tento. 

Pri nf merenich si musime uvedo- 
mit, ze pristroj je kalibrovan pro sinu- 
sovy prubeh, kdezto zejmena realny 
hudebni signal ma k sinusovemu vel- 
mi daleko. Pro mereni skutecne efek- 
tivni hodnoty bychom museli mit pre- 
vodnik na efektivni hodnotu, coz by 



Obr. 4. Obrazec desky spoju milivolt¬ 
metru (strana BOTTOM) 


cel e zapojeni velmi zkomplikovalo. Na 
druhou stranu, pokud jako zdroj me- 
reneho signalu pouzijeme sinusovy 
generator, namerene vysledky budou 
relativne velmi presne. 

Zaver 

Popsane zarizeni umozni s minimal- 
nimi naklady merit i nf signaly, na kte- 
re jsou bezne univerzalni pristroje (mul- 
timetry) kratke. 
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MERENI A REGULACE 


Jednoduchy kapacitni spinac 



Kapacitni snimace muzeme s vyho- 
dou pouzit napriklad na mistech, kde 
musi byt vlastni obvod galvanicky od- 
delen od “spinane” osoby. Prikladem 
muze byt spinac nejakeho zarizeni, 
umisteneho ve vyloze obchodu. Pribli- 
zenim ruky ke sklu vylohy, na jehoz 
druhe strane je nalepena vodiva folie, 
muzeme dane zarizeni aktivovat. 

Popis 

Schema zapojem kapacitniho spi¬ 
nace je na obr. 1. Zakladem obvodu je 
oscilator s kmitoctem asi 20 kHz, tvo- 
reny hradlem IC1D. Tri dalsi hradla 
jsou zapojena paralelne a posiluji vy- 
stup z oscilatoru. Ten je pres odpor R2 
pripojen na emitor tranzistoru Tl a sou- 
casne pres trimr PI a odpor R6 na jeho 



0 '££ 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na des- 
ce kapacitniho spinace 


bazi. Ta je soucasne pripojena pres od¬ 
por R5 na kontaktm plochu spinace. 
Pokud ke snimaci prilozime ruku, vy- 
tvorime kapacitni delic mezi emitorem 
T1 a zemi. Cim vetsi je kapacita, tim 
vetsi signal se dostane na bazi Tl. Ten- 
to signal je usmernen diodou D1 a fil- 
trovan kondenzatorem C2. Usmernene 
napeti spina tranzistor MOSFET T2. 
V jeho kolektoru je v serii zapojena dvo- 
jice invertoru IC1E a IC1F. Na jejich 
vystupech jsou tranzistory T3 a T4, za- 
pojene k napajecimu napeti a zemi. 
Marne tak k dispozici obe polarity vy- 
stupniho signalu. Podle potreby pak 
k tranzistorum pripojime zatez, napri- 
klad vykonove rele. Obvod je napajen 
z extermho zdroje napetim 5 az 6 V 
(napriklad ctyrmi tuzkovymi clanky) 
nebo sitovym adapterem. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju kapacit¬ 
niho spinace (strana TOP) 


Seznam soucastek 
A991396 


R1, R5.47 

R3.100 

R4.470 k^ 

R2.2,2 k^ 

R6.15 k^ 

R7-8.4,7 k^ 

C5.47 jt/F/16 V 

Cl.2,2 nF 

C2-3.100 nF 

C4. 470 pF 

IC1.74HC14 

Tl.BC558 

T3.BC639 

T4.BC640 

T2.BS170 

D1.1N4148 

K1.PHDR-5 

PI.PT6-H/100 k£} 


Stavba 

Kapacitni spinac je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 33 x 35 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojem je velmi jednoduche a s jeho 
stavbou by nemel mit problem ani za- 
cinajici elektronik. Jediny ovladaci pr- 
vek, trimr PI, slouzi pro nastaveni op- 
timalni vstupni citlivosti. Ta je dana 
napriklad velikosti kontaktm plochy, 
tlous’tkou skla a dalsimi vnejsimi vlivy. 

Zaver 

Popsane zapojem nalezne uplatneni 
vsude tarn, kde chceme nebo musime 
galvanicky oddelit spinane zarizeni od 
obsluhy. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju kapacit¬ 
niho spinace (strana BOTTOM) 
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Mereni rychlosti vetru procesorem PIC 


Programmable Switch Mode Con¬ 
trollers (PSMC) jsou modern! soucast- 
ky, vhodne pro zpracovam jak analo- 
govych, tak i digitalmch signalu. V ka- 
talogovych listech firmy Microchip 
jsme nasli zajimave zapojeni merice ry¬ 
chlosti vetru s procesorem PIC16C781. 

Popis 

Schema zapojeni merice je na obr. 2. 
Na obr. 1 je rozkreslena analogova cast 
procesoru. Princip mereni je zalozen 
na mereni teploty dvou termistoru, 
z nichz jeden je ohrivan odporem a sou- 
casne chlazen proudicim vzduchem. 
Cim vyssi rychlost vetru, tim nizsi je 
teplota ohrivaneho termistoru. 

Podle blokoveho zapojeni na obr. 1 
je videt, ze diky integrovanym ana- 
logovym obvodum zapojeni vyzaduje 
skutecne minimum externich soucastek. 

Vystup (tedy udaj o rychlosti vetru) 
je resen stupnici deseti LED (LD1 az 
LD10). 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
stejnosmerneho napeti +5 V. Napajeci 
napeti pro analogovou a digitalm cast 
jsou oddelena a dodatecne filtrovana 



Obr. 1. Vnitrni zapojeni analogovych obvodu procesoru 


indukcnosti LI. To same plati i pro 
analogovou a digitalm zem. Jsou vza- 
jemne propojeny na jedinem miste 
nulovym odporem R19. 

Stavba 

Rychlomer je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
28 x 52 mm. Rozlozem soucastek na 


desce s plosnymi spoji je na obr. 3, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 4 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 5. 

Zapojeni je prevzato z internetovych 
stranek vyrobce procesoru firmy Mi¬ 
crochip, jako TB044. Na techto stran- 
kach je take volne ke stazeni SW pro 
procesor PIC16C781. 



Obr 2. Schema zapojeni merice 
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MERENI A REGULACE 



Obr 3. Rozlozeni soucastek na desce 
merice 


Zaver 

Stale vyssi integrace analogovych 
obvodu na cipech modermch mikro- 
procesoru umoznuji velmi efektivm 
reseni rady problemu softwarove 
misto drive) siho hardwaroveho reseni. 
To snizuje narocnost reseni. Otazkou 
je zatim rovnovaha mezi usporou na- 
kladu jednodussim zapojemm a jejich 
zvysemm vyssi porizovaci cenou no- 
vych fad mikroprocesoru. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju merice 
(strana TOP) 


Obr 5. Obrazec desky spoju merice 
(strana BOTTOM) 


Seznam 

soucastek 

C3. 

.47 juF/16 V 



Cl C4-5. 

.100 nF 

A991418 


C2. 

.1 nF 

R1-11. 

.47Q 

IC1. 

.PIC16C781 

R12. 

.47 kQ. 

T1. 

.BC548 

R13, R16 .. . 

.100kQ 

LI. 

.FB 

R15, R14 . ... 

.1 kQ 

LD1-10. 

.LED-VU 

R17. 

.51 £1 



R18. 

.2,2 kQ. 

K2. 

.PSH02-VERT 

R19. 

.OQ 

SI. 

.JUMP2 


HighDefinition komponenty se budou propojovat 
bezdratove jiz v roce 2008 ! 


Predni vyrobci audiovizualm elek- 
troniky spojili sva know-how a vyvojo- 
va pracoviste pri vyvoji bezdratove 
technologie, kterou pujde prenaset vi¬ 
deosignal s vysokym rozlisenim. Chte- 
ji tak rici definitivni STOP! hromade 
kabelaze neodmyslitelne patrici ke kaz- 
demu domacimu kinu. 

Za zalozemm WirelessHD konsorcia 
stoji spolecnosti LG, Matsushita (Pa¬ 
nasonic), NEC, Samsung, Sony a Toshiba. 

Jejich cilem je vyvinout bezdratove 
rozhram, schopne prenaset obrazovy 
signal ve vysokem (HD) rozliseni mezi 
set-top-boxy, satelity, Blu-Ray prehra- 
vaci a televizory ci projektory. 

Sedesat giga na deset metru 

"Novy format je navrzen tak, aby 
fungoval do vzdalenosti 32 stop (zhru- 
ba 10 metru) pri pouziti radiove frek- 

14 


vence 60 GHz." rekl predseda konsor¬ 
cia John Marshall. 

Obraz bude prenasen bez jakekoli 
komprese, nebude tedy dochazet k zad- 
nym kvalitativnim ztratam. Prenos 
HD videa vyzaduje vysoke prenosove 
rychlosti a take stabilitu signalu. Ten 
navic musi byt rigidni vuci interferen- 
cim s jinymi signaly. 

Ackoli presna specifikace WirelessHD 
zatim nebyla zverejnena, konsorcium 
prohlasuje, ze se prenos bude pohy- 
bovat v rychlostech mnoha Gigabit za 
sekundu. 

Kdy, jak a za kolik? 

WirelessHD cipy se budou monto- 
vat jak do samotnych audiovizualnich 
pristroju, tak do specialmch adapteru, 
urcenych k propojem stavajicich HD 
zarizenich. 


Takrka typickym problemem zrejme 
bude domluva mezi vyrobci prislus- 
nych cipu. Jiz nyni, ve stadiu vyvoje, 
vyuzivaji ruzni vyrobci (Radiospire 
Networks, Tzero Technologies, Pulse- 
LINK) ruzne vysilaci technologie. 

Lze predpokladat, ze vyhraje reseni, 
ktere podpori WirelessHD konsorci¬ 
um ... i kdyz pripadu, kdy paralelne 
vzniklo nekolik podobnych ale ne- 
kompatibilnich systemu jiz bylo vice 
nez dost. 

Ackoli cipy jsou zatim velmi drahe 
(ve stovkach dolaru), predseda Wire¬ 
lessHD konsorcia predpoklada, ze se 
tato technologie stane levnou masovou 
zalezitosti. 

Prvni pristroje s WirelessHD by se 
na trhu mely objevit v roce 2008. 

Literatura: 

www.technet.cz , Vaclav Nyvlt 
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Detektor podpeti pro bateriova zarfzem 


V posledm dobe je stale vice prenos- 
nych elektronickych zarizeni napajeno 
z baterii. V nekterych pripadech je vy- 
hodne, pokud mame informaci o vybiti 
baterii drive, nez zarizeni prestane pra- 
covat. Nektere modern! napajeci obvo- 
dy dovedou baterii''vyzdimat" temer az 
k nule. Jeji zivotnost je vsak pri poklesu 
napeti pod urcitou mez velmi kratkodoba. 

Firma Panasonic dodava jednodu- 
chy integrovany detektor podpeti. 
Jedna se o fadu MN1380. Hranice de- 
tekce je pevne dana a v dane fade ob¬ 
vodu se pohybuje v rozmezi od 2,0 do 
4,9 V. Blokove zapojem obvodu rady 
MN1380 je na obr. 1. 

Popis 

Schema zapojem detektoru je na obr. 2. 
Merene napeti je pripojeno konekto- 
rem K1 na filtracni kondenzator Cl, 
ktery odstranuje pripadne napetove 
spicky na napajeni. Obvod MN13821- 
G je v provedeni SMD (dodava se take 
v pouzdru TO-92) s detekci podpeti pri 
2,4 az 2,6 V. Na jeho vystupu je zapojen 
dvoutranzistorovy blikac s LED, ktery 
se aktivuje na 2 ms se stridou 2 s. Tim 
se dosahne velmi maleho odberu ze 
zdroje. V klidu (pri vyssim napeti) je 
klidovy odber pouze 1 /xA, pri signa- 
lizaci podpeti 20 fiA. Vidime, ze pri- 
davny obvod indikace zatezuje zdroj 
(baterie) skutecne pouze minimalne. 

Stavba 

Vzhledem k charakteru obvodu (de- 
tekce podpeti bateriovych pristroju) 
muzeme predpokladat pouziti v mini- 
aturmch zarizenich. Proto byl detektor 
navrzen se soucastkami SMD. To umoz- 
iiuje dosahnout relativne malych roz- 
meru a snadno detektor vestavet i do 
stesnanych prostor. Pri vyvoji noveho 
zarizeni muzeme samozfejme obvod 
pouzit jako soucast slozitejsiho zapo¬ 
jem. 



Obr. 1. Blokove zapojem' obvodu rady MN1380 



Obr 2. Schema zapojem' detektoru 


Detektor byl navrzen na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
13x18 mm. Rozlozem soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 3 a obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 4. Zapojem je velmi 
jednoduche, takze s ozivemm by ne- 
meli byt zadne problemy. 

Zaver 

Popsany obvod upozorni na konec 
zivotnosti pouzitych baterii, takze je 
lze vymenit drive, nez by se prerusila 
funkce obvodu. To muze byt vyznam- 
ne zejmena na mistech, ktera by mela 


byt napajena trvale. Prikladem mohou 
byt napriklad bateriove napajena cidla 
bezpecnostnich systemu. 





Obr. 3. Rozlozem' soucastek na desce 
detektoru 

Obr. 4. Obrazec desky spoju detektoru 
(strana TOP) 


Seznam soucastek 

A991436 

R1. 

.4,7 MQ 

R2. 

. 680 £1 

R3. 

.lOkil 

R4. 

.47 Q. 

R5. 

.4,7 kQ. 

Cl. 

.10 /jF/25 V 

C2. 

.M68 

IC1. 

....MN13821-G 

T1. 

. BC858 

12 . 

. BC848 

LD1. 

.LED3 

K1. 

. PHDR2X1 
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Interface pro ALDL 


160 Bd ALDL DATA 
8192 Bd ALDL DATA 
MODE SELECT 
AUTO GND 



Obr. 1. Schema zapojeni prevodnfku pro ALDL 


ALDL (Assembly Line Duagnostic 
Link) je digitalm sbernice, pouzivana 
u nekterych americkych, australskych 
i evropskych vozu pro komunikaci s mo- 
torovou ridici jednotkou. Pro nacteni 
dat do bezneho osobmho pocitace po- 
trebujeme interface a konektor pro pri- 
pojem k automobilu. Oboji je popsano 
v nasledujici konstrukci. 


Popis 

Schema zapojeni prevodmku pro 
ALDL je na obr. 1. Pro nacteni dat 
z ALDL potrebujeme standardm pre- 
vodnik na uroveii serioveho portu po¬ 
citace. K tomu s vyhodou pouzijeme 
obvod MAX232, ktery prevadi uroveii 
TTL na seriovou linku RS232. Ta po- 
uziva napetovou uroveii ±12 V proti 
+ 5 V TTL urovni ALDL. 


Osobni pocitac je pripojen beznym 
konektorem D-SUB9 K2. Data jsou 
privedena na vyvody 2,3 a 8. Napajeni 
pr evodmku ziskame usmernenim DTR 
a RTS diodami D2 a D3. Filtrovane 
napeti je stabilizovano na + 5 V obvo- 
dem 78L05 IC2. Prevodnik MAX232 
pak z napajeciho napeti +5 V generuje 
napeti ±12 V pro komunikaci s PC. 
Vstupy TTL pro pripojeni sbernice 
ALDL jsou vyvedeny na pracovm konek- 


c] H [f] [b 




Obr. 2. 6vyvodovy australsky konektor Obr. 3. 13vyvodovy australsky konektor 
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tor Kl. K nemu pak pfipojime vhodny 
konektor sbernice ALDL podle typu 
pouziteho vozu. Priklady zapojeni ruz- 
nych typu konektoru jsou na obr. 2 az 5. 

Stavba 

Prevodmk je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
32 x 48 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 6, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 7 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 8. Zapojeni je 
pomerne jednoduche a pouziva bezne 
dostupne soucastky. Proto by se stav- 
bou nemely byt zadne problemy. 

K prevodmku je zapotrebi take ri- 
dici SW pro nahrani udaju do PC. Na 
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Obr 6. Rozlozeni soucastek na desce 
prevodnfku pro ALDL 


internetu je k dispozici rada volne sta- 
zitelnych programu. Naleznete je 
napriklad na nasledujicich adresach: 

http: I Iwww. andywhittaker. comleculecu 
_software.htm 

http: / imembers.lycos.co.uk/mcnica01 /M 
100_ALDL.html 

http://pweh.de.uu.net/pr- 
meyer.h/aldl.htm 

http://www.geocities.com/MotorCity/Sh 
op/1624/9Scam2.html 

http://www. ohler. com/ 

Zaver 

Popsane zapojeni umoznuje s vhod- 
nym SW nacist, ulozit a prohlizet data 
z motorove ridici jednotky rady ame- 
rickych a nekterych evropskych auto- 
mobilu. 



Obr 7. Obrazec desky spoju prevod¬ 
nfku pro ALDL (strana TOP) 


Seznam soucastek 

A991430 

R1. 

.1 kQ 

R2. 

.22 ka 

R3. 

.10k£2 

C1-4C6. 

.4,7 jjF/50 V 

C5. 

.100 nF 

IC1 . 

.MAX232-1 

IC2. 

. 78L05 

D1-3. 

.1N4148 

Kl. 

.PHDR4 

K2. 

.DSUB-9F 



Obr 8. Obrazec desky spoju prevod¬ 
nfku pro ALDL (strana TOP) 


ZAJIMAVOSTI 

NV-U71T a NV-U51 - nove 
navigace od Sony 

Sve novinky predstavila pred par 
dny take spolecnost Sony. Model 
U71T s 3,5" displejem a SiRF Star III 
cipsetem zaujme 2GB flash pameti, na 



ktere jsou nainstalovany mapy, v na- 
bidce maji byt podklady jak pro USA 
a Kanadu, tak pro Evropu. Model U51 
je pak temef shodny, jen pamet’ je 
velka 512MB. 

Cena navigace U71T, ktera se objevi 
na trhu jeste letos, ma cinit 500 USD. 
Zdroj: Navigadget 

Mio C250 - zamereno na cenu 

C250 je zatim posledni predstavena 
navigace od vyrobce Mio. Nabidne 
3,5" displej pri slusnych rozmerech 
107.5 x 80.7 x 23.5 mm. 

Procesor je taktovan na 400MHz, 
pamet’ velka 64MB a pouzity cipset 
SiRF Star III. Nechybi podpora TMC, 
o mapove podklady pro MioMap v3 se 
tradicne postara Tele Atlas. 

Mio C250 se ma na trh dostat jeste 


letos, vyrobce chce zrejme na zakaz- 
niky zautocit na predvanocnim trhu, 
coz by se mu diky cene okolo 250 eur 
mohlo podarit. 

Zdroj: Yournav 
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CISLICOVA TECHNIKA 


Dekorativni osvetlem s procesorem PIC 


160 Bd ALDL DATA 
8192 Bd ALDL DATA 
MODE SELECT 
AUTO GND 


I3^L 


II 


Cl 

-Wh 

4M7/50 


C2 

-Wh 

4M7/50 


C1+ 

V+ 

Cl 

V- 

C2+ 


C2 



T10UT 

T1IN 

T20UT 

T2IN 

RUN 

R10UT 

R2IN 

R20UT 



IK 


IC2 

78L05 

3f---11 


C3 


IK 


4M7/50 


+5V 

l 

7| ^ToOn "7 


1N4148 
D3 |a RTS 


Mr 


C6 

4M7/50 


K2 


r 


Obr. 1. Schema zapojenf osvetlem's procesorem PIC 


Zejmena v teto predvanocm dobe 
muzeme temer na kazdem rohu videt 
nejruznejsi blikajici retezce nebo jine 
obrazce s zarovkami nebo diodami LED. 
Mnoho techto vyrobku pouziva pro ri- 
zeni programu (blikani nebo stmivam) 
jednoucelove integrovane obvody ne¬ 
bo jednoduche mikroprocesory. Vesta- 
veny program je vetsinou fixni a sve- 
telny efekt nelze menit. Nasledujici za- 
pojeni je vyrazne sofistikovanejsi. Po¬ 
uziva mikroprocesor PIC a volbu pro¬ 
gramu lze nastavit v fade kombinaci 


nekolika otocnymi prepmaci. Vystup 
je osazen vykonovymi triaky, takze za- 
pojeni je schopno spinat zatez az ne- 
kolik set wattu na kanal. 

Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Za- 
kladem je procesor PIC16F628 IC3. 
Program volime petici otocnych prepi- 
nacu SI az S5. V pripade jineho mecha- 
nickeho resent muzeme pouzit napri- 
klad palcove prepinace, umistene na pred- 


m strane skrmky pristroje. Prepinace 
jsou zapojeny v multiplexu, rizenem 
obvodem IC4 74HC138 s nasledujicimi 
tranzistorovymi spinaci T1 az T5. 


Seznam soucastek 

A991417 

R1-5. 

. 3,3 k£2 

R6-10. 

.5,6 

R11-14, R30. 

. 560 Q 

R16, R18-19, R21-22, R24-25, 

R27-28, R15. 

. 200 £2 

R26, R23, R17, R29, R20 

.68 Q 

R31-32 . 

. 330 Q 

C8. 

2200 /iF/10 V 

C9. 

. 100/JF/16V 

Cl-2. 

.27 pF 

C3-7. 

.100 nF 

CIO. 

.100 nF 

IC1 . 

. PC814 

IC2, IC5-8. 

.. MOC3020 

IC3. 

, PIC16F628A 

IC4. 

...74HC138 

IC9. 

. 7805 

T1-5. 

. BC558 

TY1-5. 

. BTA12-600 

D1-20. 

... . 1N4148 

D21-22. 

... . 1N4007 

LD1. 

.LED5 

K1-6. 

.. ARK210/2 

SI-5. 

.. . P-KDR10 

Q1. 

.4 MHz 

TR1. 

. TR-BV202-2 


102.0 


©= 


© ! 




©> 


© ! 
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o wm o 

o ron o 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce osvetlem 
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Obr. 3. Ob razee desky spoju osvetlenf (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju osvetlenf (strana BOTTOM) 


Vystupy z procesoru pro rizeni tria- 
ku jsou oddeleny optocleny MOC3020. 
Pouzite triaky jsou sice na 16 A, ale pri 
zatezi do 500 W na kanal je jejich ma¬ 
ximalm proud neco pres 2 A, takze 
nevyzaduji extern! chlazem. 

Obvod je napajen z vlastmho zdroje 
sitovym transformatorkem s vyvody 
do desky s plosnymi spoji TR1. Po 
usmernem diodami D21 a D22 je na- 
peti filtrovano kondenzatorem C9 
a stabilizovano regulatorem 7905 IC9. 
LED LD1 signalizuje zapnuti napa- 
jeni. Procesor je taktovan na kmitoctu 
4 MHz krystalem Ql. 

Stavba 


Obvod je zhotoven na dvoustranne 



Obr. 5. Prototyp ovladace 
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desce s plosnymi spoji o rozmerech 
102 x 80 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, obra¬ 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 3 a ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Zapojem e 
prevzato z internetovych stranek 
http: I Iwww. hobby-elec. org/ej)ic6_c. htm . 
Zde je take volne ke stazeni SW pro 
procesor PIC16F628: http://www.hobby 
-elec. org/ej)ic6_c. htm. 

Na obr. 5 je prototyp zarizem podle 
puvodmho zdroje, na obr. 6 a 7 zapo- 



Obr. 6. Rfdicf deska 
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jeni ridici a vykonove casti na experi- 
mentalni desce. 

Zaver 

Popsane zarizeni umoznuje ridit az 
pet svetelnych okruhu s prikonem do 
500 W s sirokou skalou individualnich 
nastaveni. Proti bezne prodavanym 
svetelnym efektum poskytuje moznost 
pripojit daleko vetsi vystupmm vyko- 
nem (vice svetel) a volit zarizeni s mno- 
hem vetsim nastaveni rady efektu. 



Obr. 7. Vykonove obvody 
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AUTO, DUM, HOBBY 


Jednoduche zabezpecovaci zarizem 


S koncem leta rada chataru a chalu- 
paru zazimuje sva letni sidla a preste- 
huje se zpet do mest. Bohuzel stale vice 
z nich ceka v prubehu zimy neprijem- 
ne prekvapem v podobe vykradene 
chalupy. Instalovat relativne drahe za¬ 
nzeni do rekreacmho objektu se ale 
mnoha lidem nechce. Resenim muze 
byt nasledujici jednoduchy alarm. Pres 
materialovou i konstrukcni jednodu- 
chost poskytuje zakladni ochranu az 
pro 5 samostatnych okruhu. 


Popis 

Schema zapojem jednoducheho alar- 
mu je na obr. 1. Zapojem sestava z peti 
samostatnych smycek. Ctyri (zona 2 az 
5) jsou prime, tedy bez zpozdem. Prvni 
zona slouzi pro prichod a ochod z ob¬ 
jektu. Vsechny smycky pracuji s NC 
kontakty (v klidove poloze jsou spo- 
jeny). Muzeme pouzit jak magneticke 
kontakty, tak i mechanicke, otresova 
cidla, PIR senzory. Zalezi pouze na 


nas. Na jedne smycce muze byt zapo- 
jeno samozrejme vice snimacu. Pro- 
toze system pracuje s uzavrenou smyc- 
kou, musi byt v tomto pripade zapo- 
jeny do serie. Pokud se rozpoji i jen 
jediny, smycka se prerusi a je akti- 
vovan poplach. Pri odchodu z objektu 
musime nejprve aktivovat vstupni spi- 
nac, pripojeny ke svorkovnici K2. Tim 
se vybije kondenzator C2. Nez se pres 
odpor R4 opet nabije alespoh na 1/2 
napajeciho napeti, mame cas k opus- 
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tem prostoru. Po teto dobe se stane 
i spinac "zona 1" aktivni. 

Pri navratu do objektu musime nej- 
prve deaktivovat zonu 1. Ke svorkov- 
nici K2 (vstupm spinac) je paralelne 
zapojen magneticky kontakt, umisteny 


z vnitrni strany dveri (pripadne na ji- 
nem skrytem miste vne objektu). Pri- 
blizemm maleho magnetu se spinac 
sepne a opet vybije kondenzator C2. 
Tak mame cas vstoupit bezpecne do 
objektu. Pokud jsme v objektu, je alarm 


vypnut hlavnim vypmacem (konektor 
K9). Zde je vhodne pouzit napriklad 
kovovy vypinac s klickem. 

V pripade aktivace poplachu v kte- 
rekoliv zone je sepnut tranzistor T1 
s rele RE1 v kolektoru. To pripoji jed- 
nak sirenu na napajem a soucasne dru- 
hym parem kontaktu premosti kolek- 
tor tranzistoru T1 na zem. Tak zustane 
alarm aktivni i po deaktivaci poplachu 
na nektere ze smycek. K vypnuti alar- 
mu musime pouzit hlavni spinac 
s klickem (K9). 

Stavba 

Alarm je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 54 
x 72 mm. Rozlozem soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Zapojem nema zadne 
nastavovaci prvky, takze pri peclive stav- 
be by melo pracovat na prvni pokus. 

Zaver 

Popsany alarm vyhovuje pro zaklad- 
m ostrahu objektu. Omezeny komfort 
ovladani je vykoupen minimalnimi 
porizovacimi naklady tri hradel 
CMOS a nekolika dalsich soucastek. 
Urcita omezeni predstavuje napriklad 
trvale zapnuti alarmu az do jeho me- 
chanickeho vypnuti, ale to lze v pri- 
pade, ze by to vadilo, lehce dodelat. Pri 
navrhu byla hlavnim pozadavkem 
minimalni cena a jednoduchost. 


Seznam 

soucastek 

A991407 

R1, R5, R7, R9, R11, R14. ... 100 

R3, R8, RIO, R2, R12, R6.1 kO 

R13. 

.10 kO 

R4. 

. 220 kO 

C2. 

.100 jjF/1 6 V 

C7. 

.1 jjF/50 V 

C9. 

.47 jjF/1 6 V 

Cl, C3-6, C8. 

.100 nF 

IC1. 

. CD4050 

IC3. 

. CD4072 

IC2. 

. CD4082 

D1-3. 

.1N4148 

D4. 

.1N4007 

LD1-6 . 

.LED3 

T1. 

. BC548 

RE1. 

.RELE-M4 

SI. 

.TLACITK0-PCB2 

K1-8. 

.ARK210/2 

K9. 

.PSH02-VERT 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce jednoducheho alarmu 



Obr. 3. Obrazec desky spoju jednoducheho alarmu (strana TOP) 
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Obvod pro nabijem AA a AAA NiMH clanku DS2714 


Stale vice zejmena prenosnych pri- 
stroju spotrebm elektroniky je napa- 
jeno akumulatorovymi clanky. V po- 
sledni dobe ziskavaji na oblibe clanky 
NiMH, zejmena kvuli vyssi kapacite 
a vyrazne potlacenemu pametovemu 
efektu. 

Kazdy typ clanku (oloveny, NiCd, 
NiMH) vyzaduje odlisny zpusob nabi¬ 
jem s ohledem na dosazem maximalm 
zivotnosti clanku. Protoze nejcastejsi 
typy pouzivane napriklad v MP3 pr e- 
hravacich, diktafonech, fotoaparatech 
a dalsich zarizenich jsou tuzkove clan¬ 
ky o velikosti AA nebo AAA v poctu 
jednoho az 4 kusu, vyvinula firma 
Maxim integrovany obvod DS2714, 
ktery je urcen prave pro dobijeni 1 az 
4 kusu techto clanku. 

Popis 

Obvod DS2714 je urcen pro nabijem 
NiMH clanku velikosti AA nebo 
AAA. Obvod monitoruje teplotu, na- 
peti a cas nabijem. Obvod provadi au- 
tomaticke testovam pripojeneho clan¬ 
ku a je schopen odhalit defektm cla- 
nek, pripadne vlozeny nevhodny typ, 
jako napriklad standardm alkalickou 
baterii. Obvod podporuje paralelm na- 


CCId 

CC2^ 

CC3IH 

CC4IH 

LEDId 

LED2IH 

VSSd 

LED3IH 

LED4IH 

DMSELIH 


1 

20 

\2 

19 

3 

18 

4 

17 

5 

16 

6 

15 

7 

14 

8 

13 

9 

12 

10 

11 


□ THM2 

pTHMI 

pVP4 

pVP3 

p VP2 

pvpi 

pvss 

pVDD 

pTMR 

PCTST 


Obr. 1. Rozlozenf vyvodu obvodu 
DS2714 



bijeni s individuals kontrolou a mo- 
nitorovani kazdeho clanku. Obvod je 
dodavan v pouzdre TSSOP s dvaceti 
vyvody. Zapojeni vyvodu obvodu je na 
obr. 1. Zpusob zapojeni clanku je na 
obr. 2. Obvod ma doporucene napajeci 
napeti 4 az 5,5 V. 

Na obr. 3 je vnitfni blokove zapojeni 
obvodu vcetne vyvojoveho digramu 
prubehu testovani a nabijem. Obr. 4 


ukazuje doporucene zapojeni podle 
katalogoveho listu vyrobce. Nabijeci 
proud je rizen ctverici extermch tran- 
zistoru PNI? pripojenych k vyvodum 
CC1 az CC4. Teplota clanku je snima- 
na dvojici NTC termistoru. Doporu- 
cenym typem je Semitec 103AT-2 se 
jmenovitou hodnotou 10 kohmu/25 °C. 

Literatura: katalogovy list DS2714 
finny Maxim 



Obr. 3. Vnitfni blokove zapojeni obvodu DS2714 


Current 


Source fcxzis 



Obr. 2. System pripojeni jednotlivych 
clanku 


Obr. 4. Doporucene zapojeni obvodu DS2714 
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Co noveho v HDTV 



Obr 1. Projektor Mitsubishi HC5000 



Obr. 2. Panasonic PT-AE1000U s tremy panely LCD je 
nabizen za cenu pod 6000 USD 


Evropa si pomalu ale jiste zacina 
zvykat na prichod noveho formatu - 
HDTV, neboli televize s vysokym roz- 
lisenim. Postupne se zacinaji objevovat 
zpravy o novych TV stanicich, vysila- 
jicich v tomto formatu. Nejen dostup- 
nost TV vysilam, ale take vhodnych 
TV prijimacu se podili na soucasnem 
rozvoji. I kdyz obe je bohuzel na evrop- 
skem trhu zatim v plenkach, zacina se 
preci jen blyskat na lepsi easy. Pokud 
jde o TV programy, je zde jiz nekolik 
placenych kanalu, predevsim nemecka 
Premiere. Mimo to ale vysila take ne¬ 
kolik volne sirenych, jako Sat.l, Pro 
7 a dalsi. I kdyz kvalita zatim neni vzdy 
100% (nektere programy jsou prevzor- 
kovany na vyssi rozliseni ze standard- 
niho materialu), preci jen je patrny 
kvalitativm posun proti norme PAL. 

Obrat nastal take v TV prijimacich 
pro HD. Konecne jsou na trhu priji- 
mace oznacene Full HD, tedy s nativ- 
nim rozlisenim 1080 x 1920 bodu. 
Neni jiz tak podstatne, zda jsou schop- 
ny zpracovat signal 1080p nebo "pou- 


ze M 1080i. Alespoh se soucasnymi zdro- 
ji signalu v dosud testovanych pristro- 
jich nebyl shledan prakticky zadny 
rozdil. Pokud jde o TV, jiny signal nez 
1080i stejne k dispozici nebude. Tro- 
chu jine je to s HD DVD (nebo Blu- 
-ray), pripadne s novymi hernimi kon- 
zolemi. Tam lze signal 1080p vyhledo- 
ve ocekavat. 

Full HD pristroje jsou u nas zatim 
k dispozici pouze ve dvou provedemch 
- LCD a projekem televize. U LCD 
modelu je snazsi dosahnout pine roz¬ 
liseni i na mens! plose (tak od 37" vy- 
se), je ale diskutabilni, zda ma pro 
realizaci domaciho kina pine rozliseni 
vyznam na tak male uhlopricce. Pokud 
sedime u TV stejne jako u monitoru 
pocitace, pak ano, ale z vetsi dalky (2 
az 3 m), coz je typicke pro sledovani 
TV stejne jiz oko tak drobne detaily 
nerozezna. Vetsi uhlopricky jsou sice 
jiz take k dispozici, bohuzel jejich cena 
je zatim znacna. 

Druhou technologii jsou projekem 
televizory. I kdyz v zamori jiz existuji 


Full HD modely prakticky ve vsech 
provedemch (DLI? LCoS i 3LCD), 
u nas je zatim k dispozici pouze LCoS 
od SONY, nazyvany SXRD. Ten to mo¬ 
del byl predstaven podrobneji v minu- 
lem cisle AR. Cena asi 72 t. Kc za 55" 
neni nejnizsi, na druhou stranu je to 
zatim nejlevnejsi cesta k Full HD tele- 
vizi se srovnatelnou uhloprickou. Na- 
vic ma vynikajici obraz, DVB-T tuner, 
dva HDMI vstupy a podporuje take 
vstup 1080p. 

Jim vyrobci zatim se vstupem na evrop- 
sky trh vahaji. Problem je, ze projekeni 
televize zde maji spatnou povest a ta 
se napravuje jen velmi pomalu. 

Situace za velkou louzi je preci jen 
vyrazne lepsi. HDTV tarn ma jiz ne- 
kolikaletou tradici. Takze se neni ani 
cemu divit, ze vetsina novinek je nej- 
prve predstavena na americkem trhu 
(pokud nepocitam jeste casnejsi japon- 
sky), a teprve s urcitym zpozdenim 
prijde i do Evropy. Proto v nasleduji- 
cich odstavcich prinasime nekolik 
postrehu z veletrhu CEDIA EXPO 




Obr. 3. Rada modelu LCD od firmy Sharp s rozmery 42" az 

52" Obr 4. Luxudnf modely AVI AMO od Fujitsu 
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HDTV 



Obr. 5. Preheravac Blu-ray Pioneer BDP-HD1 podporuje 
vystupnf obrazovy kmitocet 72 Hz 



Obr. 6. HD DVR (harddiskovy rekorder) umozhuje nahravani 
jak z DVB-T, tak i z kabelove site v normalnim i HD rozliseni 



Obr. 7. Algolith Dragonfly upravuje rozliseni zpracovavaneho 
signalu a redukuje sum vznikajfcf MPEG komprimacf 
signalu 


2006. Jedna se o vystavu zamerenou na 
vsechny aspekty domaciho kina, vcet- 
ne instated, nabytku apod. Prvni roc- 
mk (1996) byl orientovan predevsim 
na luxusm vyrobky. S nastupem maso- 
ve produkce na Taiwanu, v Korei, Ja- 
ponsku a Cine se vsak tyto technologi 
staly jiz cenove dostupne sirokym vrst- 
vam obyvatelstva. 

Vysledkem je nespocet plazmovych 
a LCD televizoru, projektou a projek- 
cnich televizi. Tyto vyrobky se postup- 
ne presouvaji z exkluzivmch prodejen 
s luxusmm zbozim do supermarkets, 
typu Sears, Wal-Mart apod. 

Jako prvnim se budeme venovat pro- 
jektorum s Full HD rozlisemm. Kate- 
gorie vyrobku, ktera jeste donedavna 
nesla pod hranici 10 000 USD je dnes 
k mam za ceny pod 5 000 USD. 

Projektor Mitsubishi HC5000BL 
pouziva tri LCD panely Epson HTPS 
a je nabizen za doporucenou cenu 4500 
USD. Na ulici predpokladame ceny jiz 
pod 4000 USD. 

Dalsimi zastupci teto rady jsou 
SONY VLP-VW50 s UHP zarovkou 
a tremi SXRD panely za 4999 USD a JVC 
1080p D-ILA projektor za 8000 USD. 

Byla zde ale i rada dalsich projek- 
toru, vetsinou jiz za vyssi cenu od 10 
do 25 000 USD. 

Dalsi oblasti jsou ploche plazmove 
a LCD obrazovky. 

LCD v uhloprickach nad 42" a pl- 
nym rozlisenim nabizelo vice vyrobcu. 
Sharp predvedl 52" 1080p LCD (LC- 
52D62U) za 4800 USD a 42" 1080p za 
2,495 USD. SONY jiz nebylo tak ceno¬ 
ve agresivm a nabizelo vlastni 52" LCD 
za 6500 USD. Hitachi prezentoval 60" 


plazmu 1080 x 1920, ale zatim bez uda- 
m ceny. Cenove ponekud vyse byla lu¬ 
xusni rada od Fujitsu s cenou 12 000 USD 
za 50" a 20 000 USD za 65" model. 

V soucasnosti jsou u LCD velmi po- 
pularni uhlopricky mezi 40" a 46". 
Jenda se napriklad o 40" JVC za 3,799 
USD a 46" za 4,099 USD. 

Toshiba prisla s dvojici LCD mo- 
delu 42" (42LZ196) za 3 399 USD a 47" 
(47LZ196) za 4,599 USD. 

Pokud jde plazmove TV, Pioneer 
predvedl tri nove modely PRO-serie, 
vcetne nove 60" obrazovky PRO-1540HD 
za 8 000 USD. 

Posledm skupinou jsou projekcm 
televizory. Novinkou v teto oblasti jsou 
DLP modely, ktere maji misto zarovky 
a rotujiciho barevneho filtru trojici LED 
v zakladmch barvach. Firma NuVision 
predvedla revolucni 52" LEDLI^ jed- 
nocipovy 1080p projekcni televizor, 
pouzivajici Luminus PhlatLight LED 
technologii. Prichazi na trh s cenou 
okolo 4 500 USD. Stejnou technologii 
PhlatLight pouzivatake 56" Samsung 
HL-5679W za 4 199 USD. 

Dalsim okruhem jsou HD DVD 
a Blu-ray prehravace. Na rozdil od HD 
DVD je uvadeni novych modelu Blu- 
-ray ruznych vyrobcu stale zpozd’ova- 
no. Proti tomu Toshiba predvedla 2 ge- 
neraci HD DVD prehravace. HD-A2 
je nabizen za stejnou cenu 499 USD 
a ma vystup limitovany na 1080i. Proti 
prvni generaci je mens! a nabiha ry- 
chleji. Jeho vetsi bratr, HD-XA2 stoji 
999 USD a podporuje jiz i vystup 
1080p. Zatim neni zname, zda se jedna 
o skutecny vystup 1080p, v kterem je 
disk nahran, nebo jako u prvnich Blu- 


ray prehravacu, kdy je signal nejprve 
upraven na 1080i a teprve na vystupu 
opet preveden na 1080p. V tom pripa- 
de je obraz totozny jako signal 1080i 
privedeny na vstup televizoru s pod- 
porou 1080p. 

Preheravac Blu-ray Pioneer BDP-HD1 
podporuje vystupm obrazovy kmitocet 
72 Hz - umi nasobit filmovy material 
zaznamenany kmitoctem 24 obr./s x 3, 
coz je prave 72 obr./s. 

Mimo TV a prehravace byly na vy- 
stave prezentovany take HD DVR (hard- 
diskove rekordery) a upscalery (pris- 
troje, zvysujici rozliseni standardmho 
signalu z TV nebo DVD). 

I kdyz vystavene vyrobky nelze pri- 
mo pouzit na nasem trhu (je rozdilne 
napajeci napeti i TV normy), lze z vy- 
voje na americkem kontimente usuzo- 
vat na budouci vyvoj v Evrope. Muze- 
me predpokladat, ze se zavadenim 
HDTV u nas se bude naskok USA 
a Japonska postupne snizovat. 

Je jen otazkou casu, kdy se objevi 
prvni HDTV vysilani i v ceskem ja- 
zyce. Doufam, ze alespoh na platforme 
placene TV (UPC, pripadne dalsi pro- 
vozovatele) by se nemuselo jednat 
o roky. Navic nektere materialy (na- 
priklad kanal Discovery) jsou v USA 
jiz v HD sireny. Nevim, jake jsou tech- 
nologicke naroky na vysilaci strane, ale 
protoze jiz nekolik stanic v HD vysila 
a jsou hrazeny pouze z reklamy, dom- 
nivam se, ze by to az tak neprekona- 
telny problem byt nemel. Navi zara- 
zeni HDTV kanalu (nebo kanalu) by 
mohlo vyznamne ovlivnit nastupujici 
konkurencm boj (napriklad UPC ver¬ 
sus DIGI TV). 
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Koncovy zesilovac 2x 1600 W 

Alan Kraus 


Amaterske radio jiz radu let publi- 
kuje stavebm navody na vykonove ze¬ 
silovace nejruznejsich kategorii a vy- 
stupmch vykonu. Pokud se pohybuje- 
me na bazi integrovanych obvodu, 
jsou dosazitelne vystupni vykony jed- 
noho kanalu asi 100 W. Nektere typy 
umoznuji mustkove zapojeni nebo do- 
konce paralelm fazeni, takze se do- 
stavame na vystupni vykony nekolik 
set wattu. Pri provozu na hranici 
maximalmho vykonu byva u integro¬ 
vanych zesilovacu problem s jejich 
uchlazemm. Pomerne velky ztratovy 
vykon je generovan na male plose cipu, 
takze jsou kladeny zvysene naroky na 
provedem chladice. 

Dalsi moznosti jsou integrovane bu- 
dice s diskretnim koncovym stupnem. 
Zde je typickym predstavitelem obvod 
TDA7250.1 kdyz jsou zesilovace s tim- 
to budicem velmi rozsirene, nazory na 


nej se velmi list. V mnoha pripadech 
totiz i po delsi dobe bezporuchoveho 
provozu dochazi k jeho destrukci. No- 
vinkou v teto oblasti je obvod LM4702, 
ktery umozhuje diky vyrazne vyssimu 
napajecimu napeti ±75 az ±85 V 
dosahovat vystupni vykony 300 W do 
8 ohmu a 500 W do 4 ohmu pri velmi 
malem zkresleni. V mustkovem zapo¬ 
jeni je to samozrejme az dvojnasobek. 
Bohuzel zatim nejsou s timto obvodem 
zadne prakticke zkusenosti. 

Z uvedeneho prehledu vyplyva, ze 
pokud pozadujeme vystupni vykony 
na nekolik set wattu, jedinym resenim 
je diskretm reseni zesilovace. Dokonce 
i firma Tripath, ktera pred casern do- 
davala hybridni moduly pro spinane 
vykonove zesilovace, od nejvykonnej- 
sich variant jiz upustila. Zesilovace 
s temito obvody se take nijak vyrazne 
neprosadily na trhu. 


Koncove zesilovace do vykonu asi 
1 kW lze tedy resit z diskretmch sou- 
castek ve standardm tride AB. Ta je 
relativne konstrukcne jednoducha 
(prosim, berte slova jednoducha s re- 
zervou, navrh vykonoveho zesilovace 
je opravdu velmi slozita zalezitost, 
vyzadujici dlouholete zkusenosti). 
Bohuzel, vzhledem k nizke ucinnosti 
tridy AB (typicky kolem 60 %) je treba 
pri techto vykonech rozptylit jiz po¬ 
merne znacne teplo z chladicu vyko- 
novych tranzistoru. To vyzaduje jed- 
nak robustni, tezke a dnes take drahe 
chladice a samozrejme s ohledem na 
provoz koncovych tranzistoru v SOA 
(bezpecne pracovm oblasti) take vyssi 
pocet pouzder. 

Urcitym resenim, ktere vyraznou 
merou snizi rozptyleny vykon na kon¬ 
covych tranzistorech, je zapojeni ve tri- 
de H. To je dnes bezne pouzivano vet- 




Obr. 2. SOA tranzistoru MJW21196 (Nahore) 


Obr. 1. SOA tranzistoru 2SA1943 (Vlevo) 
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SVETLA A ZVUK 


ELECTRO-OPTICAL CHARCTERISTICS @ 25°C 


Part 

Number 

Material 

Type 

ON Resistance 0 

OFF 0 
Resistance 
@10 sec. (Min.) 

Slope 

(Typ.) 

R@ 0.5 mA 
R@5 mA 

Dynamic Ranqe 

(Typ.) 

r dark 

R@ 20 mA 

Response Time □ 

Input current 

Dark 

Adapted 

(Typ) 

Turn-on to 

63% Final Rqn 

(Typ.) 

Turn-off (Decay) 
to 100 ka 
(Max.) 



1 mA 

30 kQ 






VTL5C3 

3 

10 mA 

5 Q 

10 Ma 

20 

75 db 

2.5 ms 

35 ms 



40 mA 

1.5^ 








1 mA 

1.2 ka 






VTL5C4 

4 

10 mA 

125 a 

400 Ma 

18.7 

72 db 

6.0 ms 

1.5 sec 



40 mA 

75 a 







Tab. 1. Vlastnosti optoclenu vactrol VTL5C3 


sinou svetovych vyrobcu pri konstruk- 
ci zesilovacu s vykony nad 1 kW. Prin- 
cip spociva v dvojim (nebo vicenasob- 
nem) napajecim napeti. Pokud totiz 
pozadujeme urcity maximalm vys tup- 
111 vykon, musi tomu odpovidat take 
napajeci napeti koncoveho stupne. Na- 
priklad pro vystupni vykon 1600 W na 
zatezi 4 ohmy potrebujeme efektivm 
vystupni napeti 80 V a spickove 113 V 
Zesilovac musi mit pri zatizem napa¬ 
jeci napeti nejmene ± 120 V. Naprazd- 
no se bude pohybovat podle tvrdosti 
zdroje okolo 130 az 135 V. Je jasne, ze 
pri mensich vystupnich urovmch bu¬ 
de na koncovych tranzistorech jeste 
znacne kolektorove napeti. To zname- 
na dve veci: potrebujeme vykonove 
tranzistory se zavernym napetim 
minimalne 300 V a typ, jehoz odolnost 
proti druhemu prurazu je mimoradne 
vysoka. Typicky jsou vykonove tran¬ 
zistory odolne tak do 50 az 80 V. Na 
obr. 1 je SOA charakteristika pouzi- 
teho vykonoveho tranzistoru 2SA1943 
(15 A/230 V/150 W). Vidime, ze vy¬ 
stupni vykon 150 W je pouzitelny pou- 
ze do kolektoroveho napeti asi 50 V, 
pak jiz klesa vlivem nebezpeci druhe- 
ho prurazu. Na obr. 2 je SOA tranzis¬ 
toru MJW21196 (16 A/250 V/200 W). 
U toho vyrobce udava odolnost proti dru¬ 
hemu prurazu 2,25 A/80 V po dobu 1 s. 

Oba typy tranzistoru se pomerne lisi 
- 2SA1943 je lychly tranzistor s f T 30 MHz 
a zesilemm 80 az 160, proti tomu ro- 
bustnejsi MJW21196 je pomalejsi s f T 
4 MHz a zesilenim 20. 

V obou pripadech ale vidime, ze pri 
kolektorovem napeti 130 V je proudo- 
va zatizitelnost velmi mala. Navic ani 
jeden typ nesplnuje pozadavek na za- 
verne napeti 300 V (minimalne >270 V). 

Zde nastupuje trida H s nekolik napa- 


jecimi napetimi. Pokud je rozkmit vy- 
stupniho signalu maly, je koncovy 
stupeh napajen z nizsiho napajeciho 
napeti. Pri urcitem stupni vybuzeni, 
kdy by jiz doslo k limitaci vystupmho 
signalu, se tranzistorem MOSFET pri- 
poji vyssi napajeci napeti. Napajem 
koncoveho stupne tak sleduje prubeh 
vystupniho napeti a udrzuje kolekto¬ 
rove napeti vystupnich tranzistoru 
a tim take jejich vykonovou ztratu na 
akceptovatelne urovni. Pro nasi kon- 
strukci je pouzito dvoji napajeci na¬ 
peti, zesilovace s vyssimi vykony po- 
uzivaji i tri napajeci napeti. 

Popis 

Zapojeni zesilovace je rozlozeno do 
nekolika casti. Vstup je samozrejme 
symetricky. Zapojeni vstupniho zesilo¬ 
vace je na obr. 3. Na vstupu je dvojice 
kondenzatoru C5 a C3, omezujici vf 
ruseni. Odpory R4 a R7 definuji vstup- 
ni impedanci zesilovace. Na vystupu 


operacniho zesilovace IC1 je pres va- 
zebni kondenzator Cl pripojen poten- 
ciometr hlasitosti PI. Cely zesilovac je 
podobne jako u predeslych konstrukci 
resen dvojici svisle umistenych desek 
po obou stranach tunelu, slozeneho 
z dvojice jednostranne zebrovanych 
chladicu o rozmeru 50 x 100 mm. Tu- 
nel tak ma vnejsi rozmery 100 x 100 mm. 
Vykonove tranzistory jsou umisteny 
podel obou stran desky spoju. Ta v pred- 
ni casti presahuje pres chladic a jde az 
k prednimu panelu zesilovace. Proto 
mohou byl jak potenciometr hlasitosti, 
tak i vsechny indikacni LED primo 
na zakladni desce zesilovace. 

Dvoukanalove zesilovace mohou pra- 
covat v nekolika rezimech - stereofon- 
ni, mono a v mustku. Prepmac rezimu 
je umisten na zadni strane zesilovace 
na desce vstupnich konektoru. Mimo 
volby rezimu je na stejne desce jeste 
vypinatelna horni propust (hlukovy 
filtr), zdroj ±20 V pro napajem po- 
mocnych obvodu zesilovace a obvod 
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SVETLA A ZVUK 


D20 D19 



Obr 4. Schema zapojeni ffzeni zisku 


soft startu sitoveho transformatoru. 
Toroidm trafo s vykonem 3500 VA 
a napajeci zdroj o celkove kapacite 
160 000 /xF nemuzete pripojit primo 
k siti, proudovy naraz by bezne jistice 
nevydrzely. 

Z bezce potenciometru PI se signal 
vraci na desku vstupmch konektoru. 
Pri rezimech mono a mustek je totiz 
aktivni pouze potenciometr leveho ka- 
nalu, kterym se ovlada hlasitost obou 
kanalu spolecne. 

Zpet z desky konektoru se vraci sig¬ 
nal na rizeni zisku s optoclenem vac- 
trol. Schema zapojeni je na obr. 4. Bez 
vybuzem LED ma optoclen vysoky 
vnitrni odpor, takze pro signal nepred- 
stavuje zadny utlum. Pri vybuzem LED 
vsak jeho odpor klesne na nekolik 
kiloohmu, coz spolu se vstupmm od- 
porem R20 zpusobi utlum az -40 dB. 
Zakladni parametry obvodu VTL5C3 
jsou uvedeny v tabulce 1 a na obr. 5. 
Vyhodou tohoto typu je pomerne krat- 
ka doba nabehu (attack) - asi 2,5 ms 
a stredni dobeh (release) si 35 ms. 

Vactrol na vstupu ma nekolik funk- 


ci. Predevsim odpojuje buzeni kon- 
coveho stupne v okamziku odpojeni 
vystupniho rele. Tim se zabranuje nad- 
mernemu zatizeni a opalovam kon- 
taktu. Bezna rele bez problemu snesou 
zatizeni 16 az 20 A, ale pri rozpojeni 
tohoto proudu dochazi casto k vytvo- 
reni oblouku a speceni kontaktu. Po- 
kud je buzeni pri rozpmam odpojeno, 
nemuze tento jev nastat. Jedinym pri- 
padem, kdy omezeni buzeni nefiinguje, 
je defekt (prorazeni) koncovych tran- 
zistoru. V tom pripade zrejme odejde 
do vecnych lovisf i vystupni rele a po- 
zaru celeho zesilovace zabrani jiz jen 
tavna pojistka v napajem. Pak je ale 
nekolik desitek korun za nove rele jiz 
zanedbatelnou polozkou... 

Za vactrolem nasleduje dvojice ope- 
racnich zesilovacu IC9A a IC9B. Prv- 
ni je neinvertujici zesilovac se ziskem 
asi 2, druhy je jiz budic koncoveho 
stupne. Proto ma do zpetne vazby na 
odpor R65 pripojen vystup zesilovace. 
Pomerem odporu R65 a R78 je dano 
celkove napefove zesilem koncoveho 
stupne, tedy asi Au=22. Pokud dojde 


k prebuzeni a koncove tranzistory se 
dostanou do limitace, zesilovac IC9B 
se snazi tuto chybu napravit zvysemm 
budiciho napeti. To je detekovano na 
jeho vystupu jako signal ERROR. 

Schema zapojeni vykonove casti je 
na obr. 6. Signal z vystupu IC9B je pri- 
veden na emitory vstupni dvojice tran- 
zistoru T7 a T8. Jejich klidovy proud 
je dan dvojici diod D21 a D22 s od- 
porem R89, zapojenymi mezi jejich 
baze. Pres tyto tranzistory se signal 
dostane na jejich kolektorove odpory 
R83 a R82. Zde je sniman napetovym 
rozkmitovym stupnem s dvojici tran- 
zistoru T4 a T2. Mezi jejich kolektory 
je zapojen obvod teplotm kompenzace 
klidoveho proudu koncovych tranzis- 
toru. Tranzistor T6 snima aktualni te- 
plotu chladice a reguluje predpeti pro 
proudove budice a koncove tranzis¬ 
tory. Za rozkmitovym stupnem nasle- 
duji dva pary proudovych budicu - 
2SC4793/2SA1837 jako prvni 
a 2SC5200/2SA1943 (T11/T14) jako 
druhy. Jak jiz bylo receno, pouzite 
koncove tranzistory maji pomerne vy- 


Output Resistance vs. Input Current 
VTL5C3 



O.l 1 10 100 

Input Current, mA 


Response Time 
VTL5C3 



O 20 40 60 80 100 120 TURN-OFF 

Time After Application or Removal 
of Input, milliseconds 


Obr. 5. Zavislost odporu na proudu LED a reakcni cas optoclenu 
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Obr. 6. Schema zapojeni vykonove casti 
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Obr 7. Zapojeni moduluje 


soky zesilovaci cinitel 80 az 160, tak- 
ze dvojice proudovych budicu je zcela 
dostacujici. Navic pri 8 parech konco¬ 
vych tranzistoru se i spickovy vystupni 
proud (28 A do 4 ohmu) rozlozi na 3,5 A 
na jeden tranzistor. 

Takto vykonny zesilovac musi mit 
samozrejme dobre propracovane ochra- 
ny. Jiz v koncovem stupni je integro- 
vana proudova ochrana, zohlednujici 
SO A koncovych tranzistoru. Je sni- 
man ubytek napeti na emitorovych od- 
porech koncovych tranzistoru R104 
a R105. Toto napeti je privedeno na ba- 
ze tranzistoru T12 a T13. Pri minimal- 
nim rozkmitu vystupniho signalu (te- 
dy napr lklad pri zkratu na vystupu) sta- 
ci pro aktivaci pojistky proud asi 2 A. 
Pri provozu do jmenovite zateze se 
spolu se zvysujicim se vystupmm na- 
petim uplathuje odporovy delic R102/ 
R93, ktery snizuje napeti na bazi tran¬ 
zistoru T12 a pojistka bude aktivni az 
pri vyssim proudu koncovymi tranzis- 
tory. Protoze se vsak soucasne snizuje 
take kolektorove napeti, zustava vy- 
konova ztrata stale v bezpecne oblasti 
SOA. 

Pokud bude prekrocen maximalni 
ho povoleny proudu, tranzistory T12 
a T13 omezi buzeni koncoveho stup- 
ne. Soucasne ale bude aktivovan op- 
toclen IC13 a IC12. To bude popsano 
v casti ochran. Vystupni obvody jsou 
vicemene klasicke. Na vystupu je za- 
tezovaci clen R108/C61. Reproduktory 
jsou pripojeny pres indukcnost LI, 
tvorenou 12 zavity lakovaneho dratu 
o prumeru 1,6 mm, navinuteho na 
trnu 12 mm. Samozfejmosti na vystu¬ 
pu je rele, chranici reproduktory. Di- 


Obr. 8. Kompletni schema zapojeni 
vsech ochran 
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Obr. 9. Schema zapojenf obvodu pro ffzeni otacek 


ky odpojem buzem koncoveho stupne 
pred rozepnutim je mozne pouzit 
standardm rele s vyvody do plosneho 
spoje, napriklad typ FINDER 4061 
s maximalmm spinanym proudem 30 A 
a trvalym 16 A. 

Nyni se dostavame k onomu tajem- 
nemu "H". V prave casti schemata, 
u pripoju napajecich napeti, nalezne- 
me obvody pro postupne pripojovam 
napajem. Zdroj zesilovace dodava cel- 
kem 4 napajeci napeti: +130 V (+NAP), 
+65 V (+NAP/2), -65 V (-NAP/2) 
a -130 V (-NAP). Specialm modul 
HDR2000 (obr. 7) porovnava okamzi- 
tou hodnotu vystupniho napeti a po- 
kud se priblizuje k urovni +65 V 
(nebo -65 V) pro zapornou polovinu, 
generuje ridici napeti pro tranzistor 
MOSFET T31 nebo T32. Tim se pri- 
poji ke koncovym tranzistorum dane 
polarity pine napajeci napeti. Pokud 
je vystupni uroveii pod 1 plneho na- 
pajeciho napeti, je zesilovac napajen 
±65 V pres rychle spinaci diody D28 
a D29. Tranzistory MOSFET musi 
mit velmi maly odpor kanalu v sepnu- 
tem stavu. Uvedene typy maji odpor 
asi 25 mohmu, zaverne napeti 100 V 
a maximalni proud 57 A. Spinaci easy 
se pohybuji v desitkach ns. Budic tran- 
zistoru MOSFET HDR2000 se dodava 
jako hotovy modul. Zapojeni modu- 
lu je na obr. 7. Modul potrebuje vsech- 
na ctyri napajeci napeti, aktualni na¬ 
pajeci napeti koncoveho stupne 
(+VCC a -VCC) a vystupni signal. Na¬ 
pajen je napetim ±15 V. Generuje 
spinaci napeti pro oba tranzistory 
MOSFET. 

Jak jiz bylo receno, koncovy zesilo¬ 
vac pro profesionalm nasazeni musi 
byt maximalne spolehlivy. Je proto 
treba ochranit vsechny mozne nestan- 
dardni provozni stavy, ktere by mohly 
ohrozit jak samotny zesilovac, tak 
i pripojene reproduktory. Kompletni 
schema zapojeni vsech ochran je na 
obr. 8. V leve casti zapojeni jsou ob¬ 
vody pro detekei stejnosmerneho na¬ 
peti na vystupu zesilovace, tepelnou 
ochranu a aktivaci proudove ochrany 
z optoclenu. Soucasne je zde take ob- 
vod pro zpozdeny start po zapnuti. 

Detekei stejnosmerneho napeti na 
vystupu zajistuje obvod IC2D. Vystup¬ 
ni napeti je pres dvojice odporu R57 
a R58 privedeno na dvojici antiseriove 
zapojenych kondenzatoru C27 a C36. 
Maximalni napeti je omezeno dvojici 
Zenerovych diod Dll a D12. Pokud 
se na vystupu objevi stejnosmerne na¬ 
peti (stridava slozka je filtrovana kon- 
denzatory), pres diody D13aD14se 
dostane na vstupy zesilovace IC2D. 


Kladne napeti je pres D14 a odporovy 
delic R35/R37 privedeno na neinver- 
tujici vstup IC2D s jednotkovym zis- 
kem. Na vystupu je tedy priblizne 
1 napeti na vstupu. Zaporne vstupni 
napeti je pres D13 a R49 privedeno na 
invertujici vstup s dvojici odporu R33 
a R34 ve zpetne vazbe. Vystupni na¬ 
peti je tak priblizne -1/2 napeti vstup- 
niho. Pokud je zesilovac ve standard- 
nim provoznim stavu, musi byt na vy¬ 
stupu prakticky nulove stejnosmerne 
napeti. Invertujici vstup komparatoru 


IC2C je pripojen na referencm napeti 
dane delieem R38/R36, coz odpovida 
napeti asi 3 V. 

Velmi dulezitym faktorem provozni 
spolehlivosti je teplota chladicu. Ta je 
snimana termistorem R60. Je zde po¬ 
uzit NTC typ K164NK047 se jmeno- 
vitym odporem 47 kohmu pri 25 °C. 
Ten ma pri teplote 60 °C asi 10 kohmu. 
Protoze neinvertujici vstup kompara¬ 
toru IC2A je pripojen na napajeci na¬ 
peti pres odporovy delic 1:1 (R14/ 
R15), nastavime trimrem P2 celkovy 
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Obr. 10. Schema zapojenf napajeciho zdroje jednoho kanalu 


odpor delice NTC/P2, R31 take na 
10 kohmu. Trimr P2 umozhuje nasta- 
vit presnou vypinaci teplotu pojistky. 
Pri prehrati klesne odpor termistoru 
a vystup komparatoru se preklopi do 
nizke urovne. Pres R12 se rozsviti 
LED "TEMP" na prednim panelu. Di- 
oda D7 s odporem R13 zajistuji hys- 
terezi spinace, takze k opetovne ak- 
tivaci zesilovace dojde az po urcitem 
poklesu teploty. 

Dalsi komparator IC2B snima proud 
optocleny v proudove pojistce. V kli- 
du je napeti na odporu R18 prakticky 
nulove, takze diky referencmmu na¬ 
peti 13,3 V na neinvertujicim vstupu 
je vystup komparatoru na vysoke urov- 
ni. Dvojice kondenzatoru C2, C4 a diod 
D2, D8 ma nekolik funkci. 

Po zapnuti zesilovace okamzite na- 
behnou napajeci napeti ±15 V. Na 
invertujicim vstupu IC2C je tedy na¬ 
peti asi 3 V. Protoze kondenzatory C2 
i C4 jsou pres R17 vybite, je na nein¬ 
vertujicim vstupu IC2C nulove napeti. 
Vystup IC2C je tedy na nizke urovni 
a sviti LED "CHYBA". Tranzistor Tl, 
spinajici rele, je zavreny a na jeho ko- 
lektoru je +12 V napajem pro rele. 
Rele a tim i vystup zesilovace je od- 
pojen. Soucasne je pres odpor R32 
a diodu D9 napajena LED vactrolu. 
Proud vactrolem je asi 5 mA. To zpu- 
sobi potlaceni vstupniho signalu asi 
o 40 dB. 

Pokud je teplota i signal z optoclenu 
normalm, jsou vystupy obou kompa¬ 
ratoru IC2A i IC2B na vysoke urovni. 
Diody D6 i D1 jsou v zavernem smeru, 
takze kondenzator C4 se muze nabijet 
pouze pres dvojici odporu R2 a R3. Te- 
prve az napeti na R17 dosahne pribliz- 
ne 3 V, komparator IC2C se preklopi, 
pres D15 se otevre tranzistor Tl a sep- 
ne vystupm rele RE1. Soucasne s tim 
prestane byt buzena LED vactrolu 
a vstupni signal prestane byt potlacovan. 

Pri aktivaci nektereho optoclenu 
dojde k preklopem vystupu kompara¬ 
toru IC2B do nizke urovne. Pres D1 
a D8 se nabije C2 na zaporne vystupm 
napeti komparatoru IC2B. Tim 
samozrejme se preklopi IC2C a odpoji 
rele. Uvedeny typ rele ma zpozdeni asi 
3 ms, ale optoclen vactrol pouze 2,5 ms, 
takze k potlaceni buzeni dojde jeste 
pred odpadem rele. S omezemm bu¬ 
zeni se take snizi vystupni proud, coz 
preklopi IC2B do standardm polohy 
(vystup HI). Nez se C2 a C4 nabiji opet 
na 3 V, je zesilovac odpojen. To ma 
v pripade cinnosti do trvaleho zkratu 
dusledek v pouze velmi kratkych vy- 
konovych spickach (do opetovneho 
nasazeni proudove pojistky), proloze- 
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nych relativne dlouhou dobou necin- 
nosti. Tak je i pri zkratu na vystupu 
str edni vykon zesilovace zcela zaned- 
batelny. 

Dalsi cast obvodu take vyuziva op¬ 
toclen vactrol. Vystupni signal je pri- 
veden pres odpory R54 a R45 na dvoj- 
cestny usmeriiovac s IC4C. Na jeho 
vstup je soucasne privedeno i kolek- 
torove napeti spinaciho tranzistoru 
rele. Obe napeti jsou sectena a usmer- 
nena. Zaporne usmernene napeti je 
filtrovano kondenzatorem C35. Zesi¬ 
lovac IC4D porovnava zaporne usmer¬ 
nene napeti s kladnym napajecim na- 
petim z odporoveho delice R70 az R66 
s trimrem P3. Cely obvod je navrzen 
tak, aby v pripade prilis velkeho vy- 
stupniho napeti (prebuzeni) v porov- 
nani s aktualnim napajecim napetim 
(ktere muze kolisat napriklad podle 
zatizem nebo okamziteho napeti v roz- 
vodne siti), se na vystupu IC4D ob- 
jevilo kladne napeti, ktere pres odpor 
R52 a diodu D16 opet budi LED vac¬ 
trolu. Tim v pripade masivmho pre- 
buzeni dojde ke kompresi vstupniho 
signalu a tim i snizeni zkreslem. Pro¬ 
toze vstup usmerhovace je castecne 
ovlivhovan i napetim na rele, je po 
opetovnem pripojeni (napriklad po vy- 
chladnuti) zarucen i pozvolnejsi nabeh 
hlasitosti. 

Poslednim obvodem je detekce pre- 
buzeni. Jak jsem upozornoval drive, 
pokud dojde k limitaci vystupniho 
signalu, pokousi se operacm zesilovac 
v budici tuto chybu napravit zvysenou 
vystupni urovni. Ta je jako signal 
"ERROR" privedena na operacniho 
zesilovace IC4B. Usmernene napeti na 
vystupu je filtrovano kondenzatorem 
C7. Komparator IC4A ma referencni 
napeti nastavene odporovym delicem 
R28/R23 na 2,7 V. Pokud napeti na C7 
tuto uroveii prekroci, komparator se 
preklopi a tento stav je indikovan dio- 
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dou "CLIP". Na vystup komparatoru 
jsou pripojeny antiparalelne dve LED. 
Pri normalmm provozu je vystup kom¬ 
paratoru na nizke urovni a sviti LED 
"NORMAL", pri limitaci pak LED 
"CLIP". 

Zesilovac takovehoto vykonu samo- 
zrejme potrebuje nucene chlazeni. Je 
proto osazen obvodem pro plynule ri- 
zeni otacek ventilatoru. Pri specific- 
kych akcich muze totiz i relativne 
nizky hluk ventilatoru pusobit rusive. 
Schema zapojeni obvodu pro rizeni 
otacek je na obr. 9. Teplota chladice je 
snimana opet termistorem NTC se 
jmenovitou hodnotou 47 kohmu R85. 
Obvod je napajen ze samostatneho 
zdroje ± 15 V. Termistor je zapojen do 
delice spolu s odporem R72. Vystup 
operacniho zesilovace IC11 budi pri- 
mo tranzistor ventilatoru T3. Oba ven¬ 
tilatory na napeti 24 V jsou zapojeny 
paralelne konektory K1 a K5. Napeti 
na emitoru T3 (a tim take napeti na 
ventilatorech) je pres zpetnovazebm 
odpor R71 privedeno na invertujici 
vstup IC11. Pri pokojove teplote 25 °C 
je napeti na ventilatoru asi 10 V, coz 
zajistuje prakticky bezhlucny beh. Se 
stoupajici teplotou se pak napeti i otac- 
ky ventilatoru plynule zvysuji, az od 
50 °C dosahuji maxima. Jeden venti¬ 
lator je soucasti zesilovace - je umisten 
na predni strane chladice a zene vzduch 
dovnitr. Druhy se umisti na zadni 
stenu skrine za koncovy zesilovac. Ten 
odsava teply vzduch jednak z chladice, 
ale take z celeho prostoru zesilovace. 

Dalsim obvodem na obr. 9 je signa- 
lizace vybuzeni. Odporovy delic 
R91/R92 nastavuje predpeti na bazi 
tranzistoru T5 tesne pod napeti B-E 
tranzistoru a propustneho napeti 
LED. Takze i pri malem vstupmm sig¬ 
nalu se tranzistor T5 otevre. Maximal- 
m proud LED je omezen odporem 
R90 v kolektoru T5. Kratke signalove 
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Seznam soucastek 







R80, R86. 

.4,7 kft 

IC3. 

. VTL5C3 

A991442 


R81. 

.3,3 kft 

IC5, IC7. 

.7815 



R82. 

.180 ft 

IC6, IC8. 

.7915 

R1, R14-15, R26, R48, R57-58, 

R84. 

.1,8 kft 

IC9. 

.NE5532 

R71, R73, R92. 

.. 100 kfl 

R91. 

. 560 kft 



R100. 

. 10 £2/2 W 

R94, R93. 

.. 2,7 kft/2 W 

D1-10, D13-18, D21-25.1N4148 

R104-105, R109-120, 


R97-98 . 

.150 ft 

D11-12. 

.12V 

R123-124. 

R33 ft/5 W 

R99, R101, R108. 

.. . 10 ft/2 W 

D19-20. 

.9,1 V 

R11, R2-3, R17, R27-29, R33-35, 



D26-27 . 

.1N4007 

R37, R45-46, R49, R54-55, 


Cl, C4, Cl9-20, C23, C28-29, 

D28-29. 

.BYV42-200 

R67, R69-70, R10. 

.. .. 1 Mft 

C32-33, C35, C43, C45, 


T1. 

. BD139 

R12, R90. 

...56 kft 

C54. 

..10 jjF/25 V 

T10, T13. 

.2SA1837 

R121-122, R106-107. 

18 kft/2 W 

C26. 

. 100/iF/16V 

Til, T15, T17, T19, T21, T23, 

R125-126. 

4,7 ft/2 W 

C38C2. 

... 100 uF/25 

T25, T27, T29 . 

. 2SC5200 

R13, R56. 

... 82 kft 

C8, C10-11, Cl 3, Cl 5-16, 

T14, T16, T18, T20, T22, T24, 

R16. 

... 12 kft 

Cl 8, C22, C24, C37, C40, C46, 

T26, T28 T30 .. 

.2SA1943 

R19, R9. 

... 5,6 

C53, C57, C62-63. 

.100 nF 

T2. 

. MJE340 

R21, R8. 

.... 15 kft 

C64-65 . 

100 nF/250 V 

T3. 

. MJE340 

R22, R5-6, R102-103. 

.... 100 ft 

C47. 

.100 pF 

T31-32 . 

. BUZ78 

R25. 

.R* 

C39. 

. 10 a/F/1 60 V 

T4. 

. MJE350 

R31, R62, R83. 

... 8,2 kft 

C59-60. 

.10 nF 

T5. 

. BC548 

R36. 

.... 51 kft 

C61. 

.10 nF 

T6. 

. BD677 

R38. 

...200 kft 

C30. 

.10 pF 

T7. 

. MPSA42 

R39. 

.3 kft 

C31.C42, C51, C7, C55 

... 1 jjF/50 V 

T8. 

. MPSA92 

R4, R7, R59, R63-64, R18, 


C21.C14. 

2200/iF/25 V 

T9, T12. 

. 2SC4793 

R95-96, R24. 

.... 10kft 

C48. 

. 220 a/F/1 6 V 

LI. 

.4 jjH 

R40, R20. 

...150 kft 

C52. 

.22 pF 

LD1-5. 

.LED-VU 

R41, R78, R87-88 . 

.1 kft 

C25. 

.3,3 pF 



R42-43, R66. 

...270 kft 

C27, C36. 

. .4,7^50 V 

PI. 

.PI 6M-1 Okft/G 

R44, R30. 

...180 kft 

C3, C5, C50. 

. 470 pF 

P2. 

.PT64/5 kft 

R47. 

... 240 kft 

C56, C58. 

470 pF/500 V 

P3. 

.PT64/1 Mft 

R50. 

.... 47 kft 

C41. 

. . 47 juF/25 V 

P4. 

.PT64/1 kft 

R51.R65, R23. 

.... 22 kft 

C9, C6. 

.47 pF 

K1, K5. 

.PSH02-VERT 

R52, R75-76, R89. 

.... 470 ft 

C49, C44. 

.4,7 nF 

K10. 

.. FASTON-1536-VERT 

R53. 

. ... 270 ft 

C34. 

.4,7 pF 

K2. 

.MLW14 

R60, R85. 

NTC47kft 

Cl 7, Cl 2. 

.C* 

K3-4. 

,. FASTON-1536-VERT 

R61. 

120 ft/2 W 



K6. 

,. FASTON-1536-VERT 

R68. 

...210 kft 

IC1, IC11. 

. TL071 

K7. 

,. FASTON-1536-VERT 

R72. 

. ... 11 kft 

IC10. 

.7812 

K8. 

.. FASTON-1536-VERT 

R74. 

.... 500 ft 

IC12-13. 

. PC817 

K9. 

.. FASTON-1536-VERT 

R77, R32. 

.2 kft 

IC14. 

.... HDR200 

P01-2. 

.25 A 

R79. 

.... 39 kft 

IC2, IC4. 

. TL074 

RE1. 

.RELE-EMZPA92 


spicky jsou zdurazneny kondenzato- 
rem C54, ktery kratkodobe zvysi 
proud LED. 

U vykonovych zesilovacu je velmi du- 
lezite spravne zemneni a vedeni na- 
pajecich napeti. Obecne se doporucuje 
zemnit vse do jedineho bodu u filtrac- 
nich kondenzatoru (hvezdicove zapo- 
jem). Ja ze sve dlouholete zkusenosti 
pouzivam jiny (a tez osvedceny po- 
stup). Napajeci zdroj (samozrejme sy- 
metricky) je oddelen od mechanicke 
kostry zesilovace. Napajeci napeti a zem 
je privedena na desku zesilovace po- 
bliz vystupu. Zem se na desce vede od 
vystupu az k vstupmm obvodum a po 
signalovem vedeni az ke vstupmm ko- 
nektorum. Teprve tam (na vstupech) 
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je spojena mechanicka a elektricka zem. 
Tam je take snadne v pripade potreby 
prepmacem obe zeme oddelit. Pokud 
mame stereofonm zesilovac jako je 
tento, je vykonova napajeci cast pro 
kazdy kanal resena samostatne. Kazdy 
kanal ma svuj blok filtracmch konden¬ 
zatoru 4x 2 kondenzatory 10000/iF/63 V 
(pripadne 10000 fiF/SO V) paralelne. 
Celkova fil trace vykonove casti je tedy 
160000 /xF. Kazdy kanal pouziva 4 se- 
kundarm vinuti a dva mustkove usmer- 
iiovace 50 A. Jak jiz bylo receno, elek¬ 
tricka zem se nikde nesmi dotykat 
kostry zesilovace. Napajeci napeti pro 
operacm zesilovace ±15 V se ziskava 
z dvojice sekundarnich vinuti 2x 
15 V/4 A. Toto napeti je nejprve usmer- 


neno a nasledne filtrovano s nasobi- 
cem kapacity na napeti 2x 20 V. Tento 
zdroj je umisten na desce vstupnich 
konektoru. Napeti 2x 20 V je pak spolu 
se signalovymi vodici plochym kabe- 
lem privedeno na obe desky konco- 
veho zesilovace. Zde jsou dve dvojice 
integrovanych stabilizator^ rady 
78/79, ktere vytvari napajeci napeti 
± 15 V pro vstupy a ochrany a ± 15 VA 
pro obvod fizem ventilatoru. Take na¬ 
peti pro vystupm rele +12 V je odvo- 
zeno z napeti +20 V stabilizatorem 
IC10. Vsechny stabilizatory jsou 
umisteny podel obou stran desky vy- 
konoveho zesilovace stejne jako vy¬ 
konove tranzistory. Tim je zaruceno 
jejich bezpecne chlazeni. Schema za- 
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pojeni napajeciho zdroje jednoho ka- 
nalu je take na obr. 10. 

Obe desky vykonoveho zesilovace 
jsou s deskou vstupu, ktera obsahuje 
take vypinatelny hlukovy filtr (aktivni 
horni propust), prepinac rezimu mo¬ 
no/mustek/stereo a zdroj ±20 V, pro- 
pojeny plochym kabelem s konektory 
PFL/PSL. Jeho zapojem je na obr. 10. 
Zde je take propojem jednotlivych 
diod LED. 

Vyhodou takto resene mechaniky je 
minimalizace potrebne kabelaze. Vsech- 
ny indikacm LED i potenciometr hla- 
sitosti jsou umisteny na desce vyko¬ 
noveho zesilovace. Signalove spoje 
a napajem operacmch zesilovacu resi 
dvojice plochych kabelu. Takze pouze 
reproduktorove vystupy a silove napa¬ 
jeci kabely od zdroje jsou v klasickem 
provedem. Vsechny vykonove vstupy 
i vystupy na desce zesilovace jsou osa- 
zeny konektory faston 6,3 mm, ktere 
jsou dostatecne pevne a proudove di- 
menzovane. Navic protikusy na kabely 
lze snadno montovat pomoci krimpo- 
vacich klesti. 

Pokud nekoho zarazi ponekud cha- 
oticke ocislovam soucastek ve schema- 
tech, jejich reference (poradova cisla) 
byla automaticky srovnana na desce 
spoju pro snazsi orientaci pri osazo- 
vani. Pri skoro trech stech dilech je 
pak hledani jedine soucastky docela 
snadne. 

Napajeci zdroj 

Je samozfejmem ze u takto vykon- 
neho zesilovace jsou kladeny extremm 
naroky i na napajeci zdroj. Pokud se 


podivame na profesionalm vyrobce, 
situace je tak 50/50. Polovina zesi¬ 
lovacu je osazena klasickymi zdroji, 
v naproste mire s toroidmmi transfor- 
matory, druha pouziva spinane zdroje. 
V zadnem smeru nechci snizovat po- 
uziti spinanych zdroju (na rozdil od 
spinanych zesilovacu). Jde pouze o to, 
ze konstrukce takto vykonneho spina- 
neho zdroje vyzaduje pouzit velmi spe- 
cificke soucastky, pocinaje filtrac- 
nimi kondenzatory s nizkym ESR pres 
radu indukcnosti a transformatoru 
vinutych na specialnich jadrech, coz 
jsou soucastky u nas jen velmi obtizne 
dosazitelne. Takze pro amaterske re- 
seni pripada v uvahu pouze klasicky 
zdroj s toroidmm transformatorem. 
Pokud se podivame podrobneji na me- 
chanicke reseni zesilovace, mame 
k dispozici vnitrni sirku skrine asi 
440 mm. Oba kanaly zesilovace jsou 
umisteny svisle na spolecnem chladici 
s sirkou 100 mm, takze cely blok zesi¬ 
lovace zabira sirku asi 180 mm. Pokud 
bude umisten 10 mm od bocnice, zby- 
va nam do sirky prostor asi 250 mm. 
Na vysku musime zesilovac umistit do 
skrine 3 HU (tedy priblizne 132 mm). 
Z uvedeneho rozboru nam vychazi 
maximalni velikost sifoveho transfor¬ 
matoru prumer 230 az 240 mm a vyska 
do 120 mm. Za predpokladu osmi se- 
kundarnich vykonovych vinuti (+ dve 
pomocna pro napeti ± 15 V) lze do to- 
hoto objemu navrhnout transformator 
s vykonem asi 3500 VA - pro dosta¬ 
tecne dimenzovany zdroj pro pred- 
pokladany vystupni vykon zesilovace. 
I kdyz je udavana ucinnost zesilovacu 
okolo 60 az 75 % (v e tride H) a pri 


jmenovitem sinusovem vystupnim 
vykonu 2x 1600 W by tedy mel byt 
transformator dimenzovan na vyssi 
vykon, v praxi se stredni trvaly vystup¬ 
ni vykon prakticky nikdy nepohybuje 
na urovni maximalniho sinusoveho. 
Proto take vetsina vyrobcu sifove trans- 
formatory s klidnym svedomim pod- 
dimenzovava. Je to samozrejme take 
otazka snizeni vyrobnich nakladu, pro- 
toze transformator patri vedle filtrac- 
nich kondenzatoru k jedne z nejdraz- 
sich polozek. 

Dalsi dulezitou soucasti jsou filtrac- 
ni kondenzatory. Musi akumulovat 
dostatecne mnozstvi energie. V nasem 
pripade jsou pouzity pro kazde napa¬ 
jeci napeti vzdy dva kondenzatory 
10000 juF/80 V paralelne. Protoze 
oba kanaly zesilovace maji oddelene 
napajeni, je celkova filtrace 160000 /xF 
Schema zapojem jednoho kanalu 
zdroje je na obr. 11. 

Pro usmernem jsou pouzity dva 
usmerhovaci mustky, dimenzovane na 
proud 50 A. Pri prakticke realizaci 
zdroje jsou pouzity dve desky spoju 
(kazda pro jeden kanal) s filtracnimi 
kondenzatory, namontovane do A1 
profilu ve tvaru U. Usmerhovaci bloky 
jsou prisroubovany vedle desek na A1 
profil. Je tak zajisteno jejich dostatecne 
chlazeni. Vyvody transformatoru jsou 
osazeny konektory faston, ktere se 
nasadi primo na usmerhovaci bloky. 
Zdroj ±20 V je umisten na desce vstu- 
pu, na ktere jsou soucasne i obvody 
pro soft start sifoveho transformatoru. 
Ty budou popsany v pristim cisle. 

Pokracovani 



Obr. 11. Schema zapojem' jednoho kanalu zdroje 
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Vyroba amaterskych paskovych nahravacu 


Dr. Jaroslav Zavada 















Obr. 1. Usporadanf amaterskeho gramofonoveho adaptoru 
(vlevo) 

Obr. 2. Jednoduchy paskovy nahravac s gramofonovym 
motorkem (vpravo) 


Paskove nahravace - tak se pr ed pul 
stoletim nazyvaly magnetofony a jejich 
amaterska vyroba byla - po krystal- 
kach a „lampovych“ prijimacich (ne- 
uvazujeme-li vysilaci techniku, ktera 
se brzy po valce stala opet politicky os- 
tre sledovanou) - treti nejvetsi dome- 
nou amateru. Potreba zachycovat zvu- 
kove nahravky ziskala na aktualnosti 
v dobe, kdy se na rozhlasovych sta- 
nicich AFN Munich (v rannich hodi- 
nach) a Radio Luxemburg (vecer) za- 
caly ozyvat nahravky tehdy stejne mla- 
dych „rokenrolmku“ Billa Haleyho, 
Elvise Presleyho, Chucka Berryho, 
„Maleho Risi“, dale country zpevaku 
Hanka Williamse, Johnnyho Cashe 
a dalsich. Mimochodem - temhle zpe- 
vakum, kteri se stali klasiky temer jiz 
svymi prvnimi pisnemi, stacila tehdy 
pri vystoupemch dobra tri- az peticlen- 
na kapela a mikrofon se solidmm zesi- 
lovacem-v porovnams dnesmmi je¬ 
jich nasledovniky, kteri ke svym krea- 
cim potrebuji nejruznejsi coudy, mlhy 
a blesky a zvukovou aparaturu zvici 
desitek kW, prevazenou v nekolika ka- 
mionech. 

Repertoar na obou stanicich se po- 
merne rychle obmehoval, desky byly 
nedostupne, tovarni magnetofony do- 
sud nebyly, a tak jedinou moznosti, jak 
tuhle „klasiku za ziva“ uchovat, byla 
vlastni vyroba nahravacich zarizeni. 
Jenze jakych? Ryti gramofonovych 
desek se vetsinou nedarilo, nahravani 
na „dratofon a vyzadovalo prakticky 
nedostupnou ocelovou strunu v deice 
stovek metru (nastavovat se to nedalo) 
a i pasky byly ze zacatku dostupne 
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pouze „coulove“ 5 tedy siroke 25,4 mm, 
ktere se na ctvrtinu podelne rezaly jen 
dosti obtizne, a to neuvazuji magnetic- 
ke parametry (i pasek, ziskavanych po- 
sleze z rozhlasu, kde „behaly a rychlos- 
ti 76 cm/s). 

Dalsim problemem byly - rovnez 
nedostupne - magnetofonove hlavy. 
Umi si dnes nekdo predstavit amater- 
skou vyrobu (byt 5 pulstopych) hlavi- 
cek? Segmenty na jadro tvaru pismene 
,,J“ se strihaly z permalloyoveho ple- 
chu (ze strednich sloupku jader trans- 
formatoru, ktere mely takrka cenu zla- 
ta) nuzkami na nehty, bronzova folie 
se ztencovala na obtahovacim kameni 
a civka, navijena „osmisetinkovym u 
dratem... Neni divu, ze na vyrobu 
mazaci hlavy uz vetsinou nezbyvaly 
sily a pasky se mazaly permanentmm 
magnetem. 

To byly zakladni soucasti, bez nichz 
by magnetofon jaksi nefungoval. 
„Zbyvala“ mechanicka cast, pri jejiz 
vyrobe se jakekoli konstrukcm pochy- 
beni ci nepresnost obrabem vymstila 
mnohdy nefunkcnosti celeho pristroje. 
Rozvijejici se socialisticka vyroba na- 
bidla „magnetofonove adaptery u na 
gramofon - ty vsak mely zivot jepici. 
Prvnim problemem byl motor , na kte- 
ry byly kladeny pozadavky tak proti- 
chudne, ze to hranicilo - v te dobe - 
s nerealnosti. Mel byt maly, lehky, po- 
kud mozno nehlucny a pritom mel mit 
dostatecny kroutici moment, aby 
dokazal za rozumnou dobu previnout 
i velkou (17 cm) civku. Shodou okol- 
nosti Elektro-Praga v Hlinsku v te do¬ 
be vyrabela slehac , jehoz motor spliio- 


val v prijatelne mire vsechny uvedene 
pozadavky. Vhodnost tohoto motoru 
vesla rychle ve znamost amateru, a pro- 
davacky v „Elektrach“ kroutily hlava- 
mi nad tim, kolik lidi doma sleha. Tim 
ale problemy s „mechanikou“ zdaleka 
nekoncily - bylo treba nechat vyrobit 
setrvacmk, jehoz dostatecne presnosti 
bylo mozne dosahnout nekdy opako- 
vanou vyrobou, a sehnat kus ocelove 
kulatiny o prumeru nejmene 100 mm 
nemusi byt jednoduche ani dnes. V do¬ 
be, kdy neexistoval vzor prevodoveho 
„pakovi“ a trecich kol (takrka genialne 
resena mechanika Sonetu, ktera v ruz- 
nych obmenach prezila az do konce 
vyroby civkovych magnetofonu teto 
rady, se teprve rodila), zkouseli amateri 
po vzoru tovarnich pristroju (Supra- 
phon, Hrdlicka, vychodonemecka ra- 
da BG...) elektromagneticke spojky nebo 
i tnmotorovy pohon, v nemz previjem 
obema smery nekdy obstaravaly rov¬ 
nez takrka „vecne a inkurantni motory 
(napr. typ 28/P4, ktery pak MEZ Na- 
chod vyrabel desitky let). 

Bez problemu nebyla ani elektronika 
magnetofonu - zde potize zacinaly 
u „mikrofonmch“ vstupnich elektro- 
nek, ktere bylo nutno nejen vsazovat 
do odpruzenych objimek, ale nekdy 
opatrit i „zavazim“ k uprave mecha- 
nicke impedance. Dalsi radovanky pri- 
nasela nedostupnost „linearnich u pre- 
pinacu a nutnost pouzivat bezne hvez- 
dicove (puvodne „vlnove“) prepinace, 
na nichz se dostavaly do nebezpecne 
blizkosti citlive vstupni obvody s vy- 
stupnimi (prepmani hlav) a obvody 
mazaciho a predmagnetizacniho osci- 
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latoru. Vychodiskem mohly byt zvlast- 
m inkurantm prepmace, v nichz spi- 
nani dvojic za sebou razenych kon- 
taktu obstaravaly postribrene valecky. 
Mohly byt, ale nebyly, protoze stribro 
za nekolik let existence techto prepi- 
nacu zcernalo a predstavovalo zcela 
nedefinovatelne prechodove odpory. - 
Vzory nebyly, nezbyvalo, nez pracovat 
metodou pokusu a omylu. To vse ovsem 
pri 250 -T- 300 V anodoveho napeti... 


Obr. 3. Casopis 
Amaterske ra¬ 
dio prinasel v te 
dobe radu na- 
vodu na ama- 
terskou stavbu 
magnetofonu 

Vysledkem ne- 
kolikamesicniho 
uporneho snazeni 
- dnes by se pouzil 
skvostny germa- 
nismus „plneho 
nasazem“ (Total- 
einsatz?) - byl 
mnohdy kombajn, 
ktery se - v mem 
pripade - na misto 
ucinkovam neja- 
kou dobu dopra- 
voval ve dvou cas- 
tech: elektronika 
(spolu s nezbytnym 
servismm vybave- 
nim) ve vetsim ku- 
fr lku a mechanicka 
cast , zabalena v ige- 
litovem ubrusu ja- 
ko misa obloze- 
nych chlebicku... 

Jako v mnoha pripadech, i zde 
amatery nakonec predbehl prumysl 
a jejich prukopnickou cinnost posleze 
odsunul na uroveii podivinskych al- 
chymistu rudolfinske doby - v Tuze- 
xu se objevily prvni (bateriove!) mag- 
netofony Stuzzi a Grundig, nasledo- 
vane nasimi Starty, Sonety a dalsimi. 
Zvlastni vzpominku je vhodne veno- 
vat magnetofonum z Mad’arskych 
optickych zavodu, jejichz prvni k nam 


dovazena verze vazila vice nez 9 kg 
(dluzno ovsem poznamenat, ze mad’ar- 
sti konstrukteri sli rychle „do sebe C£ 
a jiz druha verze MOMu mela jiz - na 
svou dobu - svetovou uroveii). 

Uplne bez pomoci ovsem amater i ve 
sve pionyrske praci nebyli. S vdecnosti 
je treba pripomenout dve knihy, ktere 
snad uchranily mnohe nadsence pred 
fatalmmi konstrukcnimi omyly a zkla- 
manimi: Antonin Rambousek: „Ama¬ 
terske paskove nahravace a , a Hagen 
Jakubaschk: „Tonbandgerate selbst- 
gebaut ££ (k dostani v prodejne Infor- 
macniho strediska NDR v palaci Du- 
naj na Narodni tride v Praze). 

Nahravky porizene na techto „udela- 
toriich ££ dosud leckdo ma, i kdyz jejich 
kvalita byla mnohonasobne prekonana 
digitalne remasterovanymi nahravka- 
mi na CD. Vydrzely vsak pul stoleti, 
zatimco zivotnost v soucasne dobe vy- 
rabenych CD - z pochopitelnych du- 
vodu prilis nezvefejhovana - je 20 let 
a mam potize dokonce s pfehravamm 
nekterych CD zakoupenych koncem 
90. let... 

A dnesni mladez? Na CD ci DVD 
je mozne koupit nahravky vseho moz- 
neho i nemozneho a vyber z techto na- 
hravek podle vlastmho vkusu ci ne- 
vkusu je mozne „nasypat ££ do mini- 
aturniho prehravace MP3. Radost 
z prvniho zahuhlani pasku nahraneho 
na vlastnorucne vyrobenem „amater- 
skem paskovem nahravaci ££ vsak tito 
ne-amateri uz nikdy nepoznaji... 

Literatura: 

[1] Rambousek , Antonin: Amaterske 
paskove nahravace. Nase vojsko, Praha 
1956, 197 s. 

[2] Amaterske radio. Rocnik 1955. 


Radio „Alpy“ 

V Rakousku pobliz mesta Graz vy- 
rostl po anslusu Hitlerem vykonny 
vysilac Dobl, ktery mel vykon 100 kW 
a antenni stozar vysoky 156 m. Oficial- 
ne byl uveden do provozu 22. 2. 1941 
s cilem propagovat tehdejsi nemeckou 
ideologii hlavne smerem na Balkan 
a v Italii. Vysilac byl utajeny a hlasil 
se pod krycim nazvem Alpy. Pro pri- 
pad vypadku site mel vlastni mohutny 
agregat pohaneny lodnim dieselovym 
motorem o vykonu pres 1000 ks, tran- 
sformatory dodavaly po uprave vysoke 
napeti pro anody 10 000 V. 40 tun va- 
zici antenni ocelovy stozar byl umisten 
na patnim keramickem izolatoru a na 


jeho spici byl kruhovy kapacitni klo- 
bouk o prumeru 12 m, antena praco- 
vala jako pulvlnny vertikal. Vnitrni za- 
rizeni umozhovalo naladem vysilace 
behem 20 minut na libovolny kmito- 
cet v rozsahu stredmch vln a az do jeho 
obsazem spojenci pracoval s prenosem 
modulace po kabelu primo z Berlma. 
Po valce vysilac pracoval pro provizor- 
ni rakouskou vladu na uzemi osvobo- 
zeneho Rakouska, pozdeji pro staty ji- 
hovychodni Evropy (vcetne Mad’ar- 
ska) prenasel kanadske vysilani; si- 
roka moznost preladeni umozhovala 
pokazde uhnout z kmitoctu, na kte- 
rych pracovaly rusicky. V provozu byl 
do roku 1984, v roce 1995 zacala z bu- 
dov patricich k vysilaci vysilat prva ra¬ 
kouska privatni rozhlasova stanice, 


vlastni vysilac je dnes uchovavan ja¬ 
ko technicka pamatka s moznosti pro- 
hlidky pro zajemce. Antenni stozar 
slouzi jako nosic VKV anten a radio- 
klub Graz vyuziva stozar kazdorocne 
pri Polnim dnu. 

Stolete vyroci 

V roce 1906 byla v Berime prva me- 
zinarodm radiotelegrafni konference, 
na ktere podepsalo 29 statu dohodu 
o vzajemne komunikaci mezi lodemi 
a lodi s pobfeznimi stanicemi. To byl 
zaklad postupne pri kazde nasledujici 
konferenci doplhovanych dokumentu, 
souhrnne nazyvanych Radio Regula¬ 
tions, ktere dnes zahrnuji kmitocty od 
9 kHz do 400 GHz. QX 
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Potrebujete balun? 


O symetrizaci se docteme v kazde 
antenarske prirucce, stejne jako o tom, 
ze pokud ji zanedbame, deformuje se 
vyzarovaci diagram a vznikaji plastove 
proudy. Nekde se docteme, ze tak mu- 
zeme rusit prijem rozhlasu nebo tele- 
vize nebo jina zarizem a v pripade pri- 
jimaci anteny bude jeji napajec fun- 
go vat jako sberac ruseni. Nikoho by 
asi nenapadlo napajet dipol bez nejake 
symetrizace, at’ jiz pomoci balunu nebo 
nejakym druhem bocnikoveho napa- 
jem. Bohuzel je vsak velmi rozsirena 
predstava, ze nektere typy anten lze 
napajet bez balunu. Proto bude vhod- 
ne, kdyz se podivame, co se deje na 
napajeci. 

Jako priklad muze poslouzit dipol, 
napajeny bez jakekoli symetrizace 
(obr. 1) [1]. Na obr. 1 je jasne videt, co 
se deje na napajecim kabelu v pripade 
dipolu, napajeneho bez jakekoli syme¬ 
trizace. Nemuzeme si ale predstavit, 
ze proud 12 se rozdeli na 14, tekouci 
do ramene dipolu, a 13, ktery se „otoci“ 
a coby plastovy proud tece k vysilaci 
- takova predstava by byla naprosto 
chybna. Ve skutecnosti je nutne brat 
v uvahu fakt, ze stinici opleteni koaxi- 
alniho kabelu ma dva povrchy - vnitr- 
ni a vnejsi, takze to, co tece po vnitr- 
nim povrchu, neni totozne s tim, co 
tece po vnejsim povrchu. 

Uplathuje se zde totiz skinefekt 
a hloubka vniku je pritom nepatrna. 
Proud II, tekouci po vnejsim povrchu 
vnitrmho vodice koaxialniho kabelu 
je v rovnovaze s proudem 12, tekoucim 



Obr. 1. Proudy, tekouci v koaxialm'm 
kabelu, napajejicim pulvinny dipol bez 
jakekoli symetrizace 


po vnitrmm povrchu opleteni, tedy ma 
v kazdem okamziku na libovolnem 
miste stejnou amplitudu, ale opacnou 
fazi. Proud 13, tekouci po vnejsim po¬ 
vrchu opleteni, je v rovnovaze se vse- 
mi proudy, ktere si najdou cestu jinu- 
dy. V pripade idealni symetrizace a ne- 
existujicich vlivu okoli by tedy proudy 
II a 14, tekouci do ramen dipolu, byly 
symetricke - to je tedy symetrie, o kte¬ 
re je fee. 

Realna antena se ovsem chova jinak, 
predevsim diky vlivum okoli. Obr. 1 
nenaznacuje proudy, se kterymi musi 
byt v rovnovaze 13, naznacuje vsak ji- 
nou, velmi dulezitou skutecnost - proud 
14 je vzdy mens! nez proud 12 i II a proud 
13 znamena, ze cast vykonu, privade- 
neho k antene, je vyzarena vnejsim 
opletemm napajece. Pokud zabranime 
proudu 13, aby tekl po vnejsim ople- 
teni kabelu, vnutime soustave napajec 
- antena symetrizaci a veskery vykon 
bude vyzaren antenou, v tomto pripa- 
de dipolem. Jak jsme uvedli, malokoho 
napadne napajet dipol bez jakekoli sy¬ 
metrizace, ale obr. 1 nam pomuze pri 
objasneni toho, jak to dopadne, nebu- 
deme-li takto napajet pulvinny dipol, 
ale nejakou jinou antenu, o ktere se 
obecne soudi, ze symetrizaci nepotre- 
buje. 

Jako priklad muze poslouzit klasicka 
antena GI? jejiz umela zemni rovina 
je tvorena ctyrmi paprskovite uspora- 
danymi vodici delky A/4 [2]. Tato an¬ 
tena je zjevne nesymetricka a bylo by 
proto logicke napajet ji bez jakekoli 
symetrizace. Situaci znazornuje obr. 2. 

Obrazek naznacuje proudove oblo- 
zeni jednotlivych casti anteny a byl 
ziskan pri analyze modelu anteny mo- 
mentovou metodou pomoci programu 
EZNEC. Situace pri vykonu 1500 W 
vypada nasledovne: 


EZNEC ver. 3.0 

Baiun 80 vertical 9/8/06 6:22:14 PM 
CURRENT DATA 


Frequency =3.6 MHz. 

Wire No. 1: 6.700 

Wire No. 2: 1.359 (napajec, prip. 

stozar) 

Wire No. 3: 1.985 (paprsky umele 

zemni roviny) 


Wire No. 4: 1.985 

Wire No. 5: 1.985 

Wire No. 6: 1.985 

Vsimneme si proudu, tekouciho vo- 
dicem 2, ktery predstavuje napajec 
nebo stozar, na kterem je antena upev- 



Obr. 2. Antena GP, jejiz umela zemni 
rovina je tvorena ctyrmi paprskovite 
usporadanymi vodici delky A/4 


nena, pripadne stozar i napajec. Jeho 
existenci lze overit i prakticky na ho- 
tovem modelu anteny napr. proudo- 
vou sondou s ruckovym mericim pri- 
strojem. Jeho vychylky budou odpo- 
vidat pomerum, uvedenym v tabulce. 
Je zrejme, ze tento proud bude prici- 
nou cele rady problemu, od ruseni 
elektronickych pristroju v okoli napa¬ 
jece az po „paleni C£ kovovych casti pri- 
stroju v hamshacku, ktere byva casto 
pricitano nedokonale vf zemi. 

Abychom si uvedomili, co vsechno 
muze tento proud zpusobovat, prove- 
deme pri modelovani jeden trik - do 
napajece umistime dalsi zdroj, doda- 
vajici nulovy proud. Tento napefovy 
zdroj nam umozni vypocet napeti, kte¬ 
re bude na balunu, pokud se pokusime 
o symetrizaci. 

Source 2 Voltage = 145.5 V. at 67.97 
deg. 

Current = 0 A. at 0.0 deg. 

Pokud bychom tedy umistili do na¬ 
pajece balun, predstavujici nekonec- 
nou impedanci, museli bychom na nem 
namerit 145,5 V a fazovy uhel 68 °. Do- 
kazuje to mj. fakt, ze umela zemni ro¬ 
vina ve skutecnosti nem zemi, ale proti 
skutecne zemi bychom namefili uve- 
dene napeti. Po symetrizaci budou po- 
mery na antene pri 1500 W vypadat 
nasledovne: 

Wire No. 1: 6.4 A 

Wire No. 2: 0 A (paprsky 

umele zemni roviny) 
Wire No. 3: 1.58 A 
Wire No. 4: 1.58 A 
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Dokonaly transceiver - tentokrat z Evropy 


Zvykli jsme si jiz na mnoho nej- 
u spickovych transceiveru, dopravova- 
nych k nam bud’ z dalekeho Japonska, 
nebo z opacne strany zemekoule, z USA. 
Takovy IC-7800, FT-9000 nebo TenTec 
ORION majf sve renome, a pokud se 
evropskych vyrobcu tyce, snad jen bul- 
harsky ACOM dobre konkuruje v oblas- 
ti koncovych stupiiu - vysflace a prijf- 
mace byly naposled schopny konku- 
rence jeste za ery elektronek. 

O to vice pak prekvapila radioama- 
terskou komunitu nabfdka neprflis 
zname elektronicke vyvojove labora- 
tofe firmy Hilberling z Nemecka, kte- 
ra prisla letos na trh hned se tremi vy- 
konove odlisnymi modely KV+VKV 
transceiveru PT-8000. Slovo dokonaly 
zde - objektivne vzato - nenf na mfs- 
te, nebot 5 na dokonalost muze mft kaz¬ 
dy jiny nazor, ale pokud se parametru 
tyce, v mnohem jsou srovnatelne ne¬ 
bo predcf ty shora jmenovane; pritom 
cena je vzhledem k maloseriove vyrobe 
a tomu, co dokaze, celkem prijatelna, 
i kdyz srovnatelna s cenami tech nej- 
drazsich japonskych modelu. Navic 
cele zarizeni je vyvinuto a vyrabeno 
v Nemecku, takze pro zajemce ze statu 
EU nepodleha celnim barieram. 


Zakladm technicka data: Prijimac 
s rozsahem 9 kHz az 52 MHz a 142 az 
172 MHz, 1. mf radove 70 MHz s ro¬ 
ofing filtry 3 a 6 kHz na vstupu, druha 
mf 10,7 MHz. IP3 prijimace je na KV 
pasmech +39 dBm, na 145 MHz +35 
dBm/20 kHz. Dva prepmatelne anten- 
m vstupy (treti pro VKV), prijimace 
jsou dva na sobe nezavisle, kazdy s vy- 
stupnim vykonem 2,4 W. Mimo zmi- 
nenych vstupnich filtru ma kazdy pri- 
jimac na druhe mf 7 sestnactipolovych 
krystalovych filtru (6 - 3,1 - 2,7 - 2,4 
- 2,0 -1,8 - 0,5 kHz) s velkou strmosti 
(napr. na 2,7 kHz s pomerem 1:1,3) 
a multitonovy notch filtr. Je to snad 
prvy transceiver na trhu, u ktereho za- 
pojeni vf zesilovace nema vliv na vychyl- 
ku S-metru! Upravu sfrky pasma pak 
doplnuje na nf DSI? kterym lze pro- 
pustne pasmo zuzit az na hodnotu 50 Hz. 

Ve vysflacf ceste najdeme vf proce- 
sor, na vystupu jsou obvykle LP filtry 
kombinovany s duplexery, coz praktic- 
ky znemozhuje odrazy harmonickych, 
typicka uroveii nezadoucich intermo- 
dulacnich produktu 3. radu je -35 dB/PEP 
(pri linearnim provozu se snfzenym 
vykonem asi na 1/5 vykonu -45 dB) 
a vse je doplneno automatickym an- 



Obr. 1. Hans Hilberling, DK7LG, 
s transceiverem PT-8000 


tennfm tunerem. Proud pro tranzisto- 
ry koncoveho stupne je hlfdan Hallo- 
vymi prvky, takze nemohou byt prou- 
dove pretizeny. Transceiver se dodava 
ve trech vykonovych verzich: 10 W, 
100 W a jako prvy transceiver take ve 
verzi 600 W vf vykonu, u ktereho je 
koncovy stupeii osazen MOSFET tran- 
zistory SD3933 v push-pull zapojem, 
s napajecim napetim 100 V. Pouze FT- 
DX-400, a to jeste v elektronkove ere 
mel vykon, ktery se tomuto blizil - 560 W 
Vysilac je mimo radioamaterska pasma 
blokovan. Vysflacf mody SSB - ISB 



Wire No. 5: 1.58 A 
Wire No. 6: 1.58 A 

Zaver je tedy jednoduchy: zemnf ro- 
vina nenf zem, a proto bude v bode, 
kde bychom ocekavali nulove napetf, 
ve skutecnosti temef 150 V! Pokud ta- 
kovou antenu vodive spojfme se sto- 
zarem, budou jfm protekat pomerne 
znacne proudy, a proto je vhodne ante¬ 
nu upevnit izolovane. Do napajecf ces- 
ty tedy bude nutne vradit tlumivkovy 
balun, ktery zabranf protekanf plasto- 
vych proudu po vnejsfm povrchu na- 
pajece. Nejde tu o symetrizaci, ale sku- 
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tecne jen o zabranenf toku techto prou¬ 
du, a proto balun musf byt tlumivkovy 
(proudovy) - napefovy balun by nepo- 
mohl. Krome symetrizace muze tedy 
proudovy balun mft jeste jiny vyznam 
- udrzet kontrolu nad vyzarovanfm 
jednotlivych castf antennfho systemu. 
Vyzarovat ma antena a nikoli napajec 
a prave v tom tlumivkovy balun po- 
muze. 

Plastove proudy tedy predstavujf 
velmi neprijemny problem a jejich vliv 
byva casto podcenovan. Pokud zara- 
dfme do napajecf cesty spravne navr- 
zeny sirokopasmovy tlumivkovy balun 

(j&hiajtJehA^A\ 


(nekdy take nazyvany Line Isolator ), 
nemuzeme tfm nic zkazit a naopak se 
tfm casto vyresf mnohem vfc proble- 
mu, nez bychom ocekavali. Balun tedy 
potfebujeme! 

Prameny 

[1] Maxwell , W.: Some Aspects of the 
Balun Problem, http://www.w2du.com 
IR2ch21.pdf 

[2] Rauch , T.: Verticals and Baiuns, 
http://www.w8ji.com/verticals_and_balun 
s.htm 
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RADIOAMATERSKEHO 


Indikace natocem anteny 



Moznosti, jak indikovat prave nasta- 
veny smer anteny, zname povicero. 
Ten, ktery jsem nasel v prvem letosmm 
cisle casopisu Radio T9, patri k tern 
nejjednodussim a snad jedinou nevy- 
hodou (nepocitame-li ponekud hrubsi 
„skoky“) je nezbytne pouziti vicezilo- 
veho kabelu jako svodu k vlastmmu 
indikatoru. Na druhe strane, vzhledem 
k tomu, ze neni mechanicky namahan, 
muzeme pouzit i kabel, ktery nema vo- 
dice z licny (tenky „telefonm“). Prin- 
cip je jednoduchy - na nejspodnejsi 
misto otocne casti se upevm „palec“ 
s magnetem, pod nej - jiz s prichyce- 
nim na pevnou cast - kruhova deska 
s jazyckovymi kontakty pro rele (a ty 
jsou casto v ruznych vyprodejich do- 
slova „po korune“), nebo je mozno po¬ 
uzit i tzv. „red rele“, ktera jsou jiz dru- 
hym rokem rozdavana pri veletrhu 
AMPER zajemcum ve stanku firmy 
MEDER zdarma. Jak se ukazalo, pro 
praktickou potrebu je dostacujici de- 
leni po 30 °, tzn. ze bude zapotrebi 13zi- 
lovy kabel. Ovladani motoru rotatoru 
je samostatne a na indikaci zcela ne- 
zavisle. 

Indikace je spolehliva, oproti bezne 
pouzivanym prevodum na potencio- 
metr, ktery pak tvori jednu vetev must- 
ku, ve kterem je zapojeno take indi- 
kacni meridlo, nemuze do jit k zadnym 
prokluzum a jednou nastaveny „sever ££ 
neovlivni ani nezadouci pretoceni, 
kdyz vypovi koncove spinace v kraj- 


nich polohach natoceni anteny. Pro- 
vedeni je schematicky naznaceno na 
obr. 1. Nad palec s magnetem je na- 
sunuty kryt z plastu, ktery chrani kru- 
hovou desticku s kontakty proti desti; 
nahore je prilepeny silikonovym lepi- 


dlem k otocne trubce, aby nezatekalo 
stredem. Pokud magnet umistime po- 
delne na obvod kruhu tak, aby v me- 
zipoloze kratkodobe pusobil na dva 
kontakty, je indikace jeste presnejsi. 

QX 


(USB, LSB), AM, FM (vcetne uzko- 
pasmove a s nastavitelnym odskokem 
pro prevadecovy provoz od 0 do 2 MHz), 
CW, DATA. Pro telegrafii je vestaven 
automaticky klic s riditelnou rychlosti 
a nastavitelnym odposlechem. 

V zapojem je vyuzita nejmodernejsi 
obvodova i soucastkova technologie 
(firma dodava specialni prijimaci a vy- 
silaci techniku i pro letectvo a vyba- 
veni lodi podle vojenskych standardu), 
nektere pouzite prvky by nasly uplat- 
neni u radioamateru i samostatne - 
napr. specialni vf hybridni zesilovace 
HV20-200, ktere maji vynikajici para- 
metry: kmitoctovy rozsah 1,8 az 200 MHz 
pri sumovem cisle 1,8 dB na 150 MHz 
a jeho vystupm IP3 je na urovni +50 dBm. 
Pri napajecim napeti 12 V odebira 350 mA. 
V transceiveru je techto modulu vyuzi- 
to celkem 6: tri jako zesilovac 10 dB 
na kazdem vstupu, dva na vystupu sme- 
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sovace u obou prijimacu a jeden ve vy- 
silaci ceste jako 20 dB zesilovac signalu 
na nizke urovni. Konecne - technikum 
nej vice rekne blokove schema prijima- 
ci casti (viz blizsi udaje vcetne podrob- 
neho technickeho popisu na strankach 
www.hilberling.delsonstig/pl_pt- 
8000_t9_en.pdf). Vzajemne propojeni 
jednotlivych desek je na impedancm 
urovni 50 Q. 

Jednotlive vykonove verze maji oz- 
naceni A (100 W), B (600 W), C (10 W), 
rozmery jsou (v x s x h) 175 x 425 
x 465 mm a hmotnost asi 25 kg. Ceny 
v kvetnu tohoto roku: typ A 7586 Euro, 
B 9353 Euro, C 6861 Euro. Model B je 
pochopitelne nejdrazsi, ale kdyz si uve- 
domite, jaka je cena samostatneho PA, 
pak pro toho, kdo ma „zbytecnych ££ 
200 000 Kc na 100 W transceiver, bude 
asi volba jednoznacna. V cenach je za- 
pocitano i dodavane prislusenstvi, kte- 

7±mTri > 


re se sklada z 600ohmoveho special- 
niho mikrofonu (model T9), odolneho 
proti vf polim, a specialniho spinaneho 
hermeticky uzavreneho zdroje s pru- 
myslovou spolehlivosti, ktery pracuje 
bez nuceneho chlazeni se vstupnim si- 
tovym napetim od 100 do 270 V. 

Vzhled celni strany transceiveru pri- 
pomina spise merici pristroj, stejne ja¬ 
ko rozlozem ovladacich prvku; na pr- 
vy pohled je to vsak snad jedina „vada 
na krase ££ . Na druhe strane zadny 
z ovladacich prvku nelze oznacit za 
„nadbytecny ££ a popisem je jejich funk- 
ce jednoznacne definovana, coz u ra- 
dy japonskych vyrobku nelze rici. Tak- 
ze setrete - tady asi cena nepujde dolu. 

Zpracavano podle technickych podkladu 
na webovych strankach fy Hilberling. 

QX 
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Radioamatersky kongres FIRAC 2006 - Lublan 



V lonskem roce podal na zasedam 
prezidia FIRAC Geoff Sims, G4GNQ, 
navrh na usporadam nasledujiciho 
kongresu ve slovinske Lublani. Navrh 
byl prijat, a tak se poprve kongres usku- 
tecnil v zemi, ktera ani nemela usta- 
venu narodni skupinu FIRAC. Pohri- 
chu tim utrpela cela organizace kon¬ 
gresu, ponekud zmatena a improvizu- 
jici. Po prijezdu do Lublane 21.9. ani 
jedna ze dvou informacmch kancelari 
(je tam oddelene turisticka a zeleznic- 
m) nemela o konani nejakeho kongre¬ 
su zeleznicaru - radioamateru ani tu- 
seni, obvykli informatori z fad clenu 
FIRAC cekajici u kazdeho vlaku pri- 
jizdejiciho ze zahranici chybeli a re- 
cepcni hotelu Park, kde jsme meli mit 
ubytovani, na telefonicky dotaz odpo- 
vedel, ze tam zadny kongres neni, ho¬ 
tel je pine obsazen a nema tedy smysl 
tam nekoho posilat. 

My se ovsem nenechali odradit a ces- 
tu do hotelu vzdaleneho asi 10 minut 
od nadrazi absolvovali - nastesti se po 
prichodu vse vysvetlilo, bohuzel toto 
informacm vakuum museli absolvovat 
vsichni, kdo se na kongres dopravili 
vlakem, a tech byva vetsina. Naladu 
spravila vsem az bohata vecere, po kte¬ 
re se v hale hotelu, ktery pro podobne 
akce nebyl vybaven vetsimi mistnost- 
mi, sesla k pracovmmu jednani pre- 
zidentska rada. 

Za Sdruzem radioamateru - zelezni- 
caru, coz je spolecna ceska a slovenska 
narodni skupina FIRAC, se jednani 
kongresu zucastnila delegace zvolena 
valnou hromadou ve slozeni Peter Ko- 
zar, OM5CX (soucasny prezident), da¬ 
le Martin Krupicka, OK1JMD, ing. 
Jin Pecek, OK2QX, Jin Sticha, OK1JST, 
a soukromne na jednani prijel jeste 
Milan Mazanec, OK1UDN. 

Slavnostniho zahajeni kongresu, kte- 
re probehlo nasledujiciho dne ve „skle- 
nenem u sale generalniho reditelstvi 
drah v Lublani, se zucastnil namestek 
GR „slovenskych cc zeleznic Branko 
Omerzu (neni to chyba, k zamene Slo- 
vinsko - Slovensko dochazi casto, ne- 
bof podle jejich gramatiky se zeme na- 
zyva Slovenija a vse, co je „po nasem u 
slovinske, u nich je „slovenske“. Hor- 
si uz je to pri prekladech, kdy si to pre- 
kladatel neuvedomi, a tak jsme se v pro- 
gramu, ktery je vydavan vzdy ctyrja- 
zycne, na nemeckych strankach doce- 
tli, ze posledni den pojedeme pozna- 
vat krasy „Slovakische Kiiste a - bez w). 
Za slovinske radioamatery - zeleznica- 


re byli pritomni Branko Grosl, S59PC, 
a nekolik dalsich z Lublane a bhzkeho 
okoli, FISAIC zastupovala nam jiz z dri- 
vejsich kongresu znama Veselka Kam- 
burova z Bulharska. 

Behem zahajovaciho ceremonialu 
byli take odmeneni ucastnici zavodu, 
ktere porada FIRAC, a to jak na KV, 
tak VKV. Clenove nasi odbocky ziskali 
medaile ve vsech kategoriich (KV-fone 
OK1JMJ bronzovou, KV-CW OM5GU 
zlatou a OK2QX stribrnou, OK1XFJ, 
ktery dokonce neni clenem FIRAC, 
bronzovou za VKV. Dalsich nekolik 
nasich amateru ziskalo diplomy za 
umisteni na prednich mistech - opet 
jsme si na mnozstvi i na kvalitu od- 
naseli nejbohatsi zeh, jak je nakonec 
zrejme i z obr. 3. 

Uskutecnilo se take otevreni oficial- 
ni kongresove stanice S50FIRAC, 
ktera sice pracovala jiz mesic predem, 
ale z domaciho QTH jednoho z ope- 
ratoru. Bohuzel, jak se zahy ukazalo, 
bylo to otevreni jen formalm, nebot 5 
i zde priprava dokonale selhala a do- 
stavil se „balkansky efekt“. PSV na 
vsech pouzitelnych pasmech vyjma 20 m 
horsi nez 1:10, antenni clen pouze in¬ 
term automaticky (IC-756 nebo TS- 
2000) a tudiz nepouzitelny, navic se do 
budovy bez doprovodu nebylo mozne 
v mimopracovni dobu dostat. Byl to 
tedy prvy kongres FIRAC v historii, ze 
ktereho se vubec nevysilalo (a my me¬ 
li dohodnuty desitky spojeni s OK/OM 
stanicemi prave na sobotu a nedelni 
rano na 80 m. Je to skoda i pro sbera- 
tele hezkych QSL, nebot 5 ty maji mi- 
moradne vkusny design. 

Kdyz mluvime o nekterych zaraze- 
jicich skutecnostech, je snad vhodne 
zminit se i o tech, ktere s kongresem 
primo nesouviseji. Lublaii se predsta- 
vila jako provincm mesto, seslosti a se- 
divosti fasad vetsiny domu jsme jiz 
u nas odvykli i v daleko mensich mes- 
tech. Mens! vesnicky a primorska mes- 
ta jsou tam udrzovany daleko lepe. 


Stav hotelovych pokoju (az na vzornou 
cistotu) mi silne pripominal pomery 
v Rusku pred 25 lety (zasuvky visici 
jen na privodmch vodicich, na nekte¬ 
rych pokojich dokonce bez napeti, mi- 
niaturni koupelna + WC bez odvetra- 
vani, madlo na schodisti v deice 6 m 
pripevnene jen dvema sroubky... nejak 
ta Evropska unie, vyjma skutecnosti, 
ze vsechny (pro nas vysoke) ceny jsou 
uvadeny (a platit je mozne) i v Eurech, 
tam nefunguje. Platy jsou tam znacne 
vyssi, nejnizsi (uklizecky) v relaci ko- 
lem 600 Euro za mesic. 

Pracovm zasedani kongresu zacalo 
v odpolednich hodinach a prakticky 
dodrzelo predpokladany program. 
Ucastnici uctili pamatku clenu zemre- 
lych v dobe od minuleho kongresu, 
mezi skupinu prezidentu byla privita- 
na prva zena - Monika Fleischander- 
lova, OE5MOM, z Rakouska. Pak byly 
predneseny zpravy jednotlivych narod- 
nich skupin a financni zprava o hos- 
podareni FIRAC. Bylo konstatovano, 
ze nase (OK/OM) skupina ma vsechny 
financni zavazky vyrovnany. Probehly 
take volby, ktere prinesly minimalni 
zmeny. Prezidentem zustava ON4CKC, 
mistopfedsedou byl zvolen Geoff Sims, 
sekretarem ON4CIR a LX1LE byl na 
dalsi dva roky zvolen revizorem uctu. 

Pote Imro, HA1UD, pozval vsechny 
k ucasti na pristim kongresu, ktery se 
bude konat v Mad’arsku, v Hajduszo- 
boszlo pobliz Debrecenu, kde jsou zna- 
me termalni lazne, ve dnech 13.-17. 9. 
2007. Jiz dnes je znama znacka kon¬ 
gresove stanice, ktera bude HG46FC. 
Pro rok 2008 pripravuji kongres Italo- 
ve do mensiho mesta mezi Benatkami 
a Terstem a v roce 2009 by mohlo byt 
poradatelstvim povereno Slovensko. 

Geoff, G4GNQ, prednesl svou 
uvahu na tema potr eby mladych clenu 
s tim, ze vseobecne je pocitovana ne- 
chut 5 jakkoliv se organizovat. Detlef 
Gard pak informoval o problemech 
s prezentaci FIRAC ve Friedrichsha- 
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Prosinec 2006: Souostrovi Lakadivy - Lakshadweep 


Po velmi uspesne expedici indic- 
kych operatoru na Andamany a na- 
slednem mezinarodnim setkani radio- 
amateru usporadanem po katastrofe 
zpusobene tsunami, se zacala diskuto- 
vat otazka mozne aktivace jinych in- 
dickych ostrovu, ktere jsou jeste vzac- 
nejsi pro radioamaterskou komunitu. 
Jsou to ostrovy Lakadivy, lezici nece- 
lych 2000 km zapadne od Andaman, 
na mapach je najdeme severne od Ma- 
lediv. Tvori je skupiny koralovych 
ostrovu a reefu, nejvetsimi jsou Kava- 
ratti a Minicoy, ktery je nejjiznejsi 
a ma blize k Maledivam. Dnesni na- 
zev ostrovu - Lakshadweep vznikl z do- 
morodeho pojmenovani „laksha 
dwipa“, coz v prekladu znamena sto 
tisic ostrovu, jak vsechny ostrovy (vcet- 
ne Malediv) zapadne od indickeho po- 
brezi pojmenovali tamejsi domorodci. 

Moznosti se diskutovaly i na zmine- 
nem mezinarodnim setkani s tim, ze 
by se tarn uskutecnila velka mezina¬ 
rodnim expedice. Indicke urady vsak 
brani podobnym akcim a nebyt kata- 
strofy v roce 2004, ani na Andamany 
by se zadna mezinarodm expedice ne- 
uskutecnila, prestoze obe skupiny os¬ 
trovu jsou cilem zajezdu cestovnich 
kancelari. Presto se vsak takova expe¬ 
dice zacala pripravovat, s predpoklada- 
nym terminem v druhe polovine led- 


na 2007. Nakonec vsak indicke urady 
povolily oficialne vysilam z Lakadiv 
na prvou polovinu prosince letosmho 
roku, udajne s tim, ze se zucastni pou- 
ze indict! operatori. Volaci znacka ex¬ 
pedice bude VU7LD, pracovat budou 
CW, SSB i digi a zucastni se VU2PAI, 
UR, NXM, SWS, IZO, GMN a VU3KKZ. 
O osudu druhe expedice byla vydana 
oficialni tiskova zprava az 6. 10., kte- 
ra rika, ze expedice poradana NIAR 
bude rovnez v prosinci, a to spolu s me¬ 
zinarodnim setkamm amateru na La- 
kadivach, ktere probehne ve dnech 
1.-3.12.2006. Organizace bude obdob- 
na te na Andamanach, vsichni ucast- 
nici budou mit moznost vysilat ve dnech 
1 .-10. 12. z ruznych ostrovu, predpo- 
klada se aktivita na ostrovech Agatti, 
Bangaram a Kadmat. Manazer i budou 
rozdeleni podle regionu (pro nas bu¬ 
de QSL vyrizovat nemecka GDXF). 
Aktualni informace jsou na: zvzvw.vu7.in. 

Kdyz jsem prohlizel internetove 
stranky venovane temto ostrovum, byl 
jsem prekvapen, jak velke byly rozdily 
v uvadenych datech podle jednotli- 
vych pramenu. Nektere encyklopedie 
dokonce jeste dnes uvadeji data pocha- 
zejici ze zacatku 20. stoleti! Pravdepo- 
dobne „nejcerstvejsi“ data maji Ency¬ 
clopedia Britannica a bezne dostupna 
Wikipedia, proto jen velmi strucne ne- 


co o techto ostrovech: 11 je jich oby- 
dlenych, celkova plocha ostrovu je 
pouhych 32 km 2 . Obyvatele (podle sci- 
tani z r. 2001 60 500) jsou vesmes mi- 
senci Hindu a Arabu, muslimove. Rec 
je podobna te, jakou se mluvi na in- 
dickem pobrezi, vyjma ostrova Mini- 
coy, kde domorodci mluvi dialektem 
odvozenym z jazyka bezneho na Male- 
divach, pismo ma arabsky charakter. 

O puvodnim osidlem se toho mnoho 
nevi, podle nekterych naznaku by prv- 
m osadnici na ostrovy pripluli ve 13. 
stoleti. Vasco de Gama byl pravdepo- 
dobne prvym Evropanem, kdo tyto 
ostrovy navstivil (1498), ale Portugalci 
se tarn dlouho neudrzeli. Severn! a jiz- 
m cast ostrovu pak mela odlisne deji- 
ny, Britove je prohlasili za svou kolo- 
nii v r. 1877. V r. 1973 prevzala formal- 
ne spravu nad nimi Indie a anglicky 
nazev ostrovu Laccadive byl zmenen 
na Lakshadweep. K navsteve ostrovu 
museji i indict! turiste mit zvlastni po- 
voleni a na nektere ostrovy je cizincum 
pristup uplne zakazan. 

Doufejme, ze se expedice vydari a ze 
dalsi entita, ktera se jiz dlouhou dobu 
drzi na predmch mistech tabulek nej- 
vzacnejsich zemi, odtamtud zmizi. 

Zpracovano podle internetovych 
encyklopedii , OPDX News a tiskove 
zpravy NIAR. QX 



Obr. 2. QSL-listek stanice S50FIRAC 


Obr. 3. Trofeje ceskych a slovenskych clenu FIRAC 



FIRAC 


FIRAC 


SLOVENIA 


fenu s tim, ze pokud budou nadale ne- 
umerne zvysovany financm pozadavky 
poradatelu, stanek FIRAC nebude. Po 
diskusi o opetovne zmene terminu 
telegrafmho FIRAC kontestu predsed- 
nictvo odhlasovalo pomerem 4:3:2 tu 
nejhorsi z navrzenych variant - zavod 
bude od roku 2007 opet v terminu SSB 


casti CQ WW DX! Inu - kdyz hlasuji 
prevazne ti, co se zavodu nikdy nezu- 
castnili, pak to tak dopada. V zaveru 
byla skupina radioamateru-zeleznicaru 
Slovinska prijata mezi radne cleny. 

Jako obvykle, mimo projednavam 
organizacnich zalezitosti vybyl cas i na 
poznavani kultury a prirodmch kras 

C(Zin<ite^A^e~\ 


navstivene zeme. Prohledli jsme si za- 
mek v Lublani a odejeli vlakem do 
Kopru a odtamtud i do Piranu na po- 
brezi Jadranu. 

Pres vsechny zmmene nedostatky se 
kongres i v letosmm roce vydaril a ne- 
zbyva, nez se pripravovat na dalsi... 

QX 
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Predpoved’ podmfnek sirenf KV na prosinec 



Ing. Frantisek Janda, OK1HH 
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S blizicim se koncem slunecniho cyklu 
obvykle pribyvaji predpovedi vyvoje cyklu 
pristiho. Tak je tomu i nyni a navic se mu¬ 
zeme seznamit i s vyhledem na delsi ob¬ 
dobi. Po predpovedi Mausumi Dikpati (na 
http://www.ucar.edu/news/releases/2006/sunsp 
ot.shtml ) jsme se mohli na http://www. 
physorg.com/news66581392.html seznamit 
s prognozou Davida Hathawaye, zahrnu- 
jici obdobi cyklu 24. a 25. V m je z pozo- 
rovanych zmen pohybu „dopravnikovych 
pasu“, unasejicich slunecni plazmu pod 
povrchem Slunce, usuzovano na budouci 
slunecni aktivitu. Rychlost pohybu v po- 
sledmch letech klesla proti stavu na konci 
19. stoleti z 1 m/s na 0,75 m/s na severni 
a na 0,35 m/s na jizni polokouli Slunce. 
A protoze cely jeden obeh plazmatu v „do- 
pravnikovem pasu“ trva zhruba 40 let, 
mely by se nasledky ve forme nizke slunecni 
aktivity dostavit priblizne za 20 let - coz 
vychazi do okoli roku 2022, kdy cekame 
prespristi maximum. Utesovat se muzeme 
tim, ze jde o pomerne vzdalenou budouc- 
nost a ze 24. cyklus s maximem v letech 2011 
az 2012 bude - na rozdil od dalsiho - vysoky. 

Pokles slunecni aktivity v soucasne do- 
be pomerne linearne pokracuje. Tentokrat 
pouzijeme pro predpoved’ podminek sireni 
na prosinec cislo skvrn R = 8 (resp. slu¬ 
necni tok SF = 70). Z hlavnich predpo- 
vednich center jsme obdrzeli obdobna 


cisla: SEC R = 8,2 (uvnitr konfidencniho 
intervalu 0,0 - 20,2), IPS R = 10,8 ±12 
a SIDC R = 12 pro klasickou a R = 8 pro 
kombinovanou pfedpovedni metodu. 

V prosinci jiz maji podminky sireni 
kratkych vln vylozene zimni charakter, 
a jelikoz se postupne dostaneme az k nejkrat- 
simu dnu a nej delsi noci (pri zimnim slu- 
novratu), budou i otevirani kratkovlnnych 
pasem do vetsiny smeru nejkratsi a nejpo- 
malejsi. V nasich sirkach se bezne bude 
vyskytovat pasmo ticha i v pasmu 80 me- 
tru nejen celou noc, ale i kratce po vychodu 
Slunce (pripadne i dele po geomagneticke 
poruse). Jeho dosah bude pozde vecer a zno- 
vu zejmena pred vychodem Slunce sahat 
azk 1000 km. V pasmu 40 metru se bude 
vymizeni pasma ticha a moznost navazo- 
vani mistnich spojeni alespoh kratce oko- 
lo poledne vyskytovat jen velmi zridka (po- 
kud vubec). Polarni noc omezi nejvyssi 
pouzitelne kmitocty nejradikalneji, takze 
otevreni dvacitky do Tichomori budou vy- 
jimecna (o kratsich pasmech nemluve). 
Naopak smerem na jih muzeme v nekte- 
rych z lepsich dnu cekat otevirani patnact- 
ky, pripadne snad i pasma 24 MHz. Nej- 
casteji oteviranymi pasmy DX budou ve 
dne tricitka az patnactka a v noci stose- 
desatka az tricitka. Pfedpovedni grafy pro 
obvyklych patnact smeru nalezneme na 
http:/Ioklhh.sweb.cz/Dec06/. 


Nastup podzimu soucasne s poklesem 
slunecni aktivity znamenal pocatek pra- 
videlnejsiho vyvoje v ionosfere. Z hlediska 
predpovedi dalsiho vyvoje byly nejzajima- 
vejsimi utvary na Slunci koronalni diry - 
nastesti pomerne stabilni a „dlouhozijici u , 
takze jsme se mohli do znacne miry spo- 
lehnout na priblizne dvacetisedmidenni 
rekurenci. Pocatky poruch 17. -18.9., 23.9., 
30.9., 7.10., 13.10. a 21.10. byly provazeny 
kladnymi fazemi vyvoje se zvysenim MUF 
a nasledovany ruzne dlouhymi fazemi 
zapornymi. Velmi priznive podminky 
DX jsme (predevsim na delsich pasmech) 
mimo kladne faze poruch zaznamenali 
i behem vicedennich obdobi klidu. 

Prubeh aktivity Slunce a magnetickeho 
pole Zeme v zari ukazuji obvykle dve rady 
dennich indexu. Z polednich mereni slu¬ 
necniho toku (tj. vykonoveho toku slunec¬ 
niho sumu na 120. poledniku a na kmitoc- 
tu 2800 MHz) mame tyto udaje: 77,76,77, 
79,80,84,87,87,86,87,85,84,83,83,80, 
79,78,74,73,71,71,72,70,70,70,71,72, 
73,77 a 78, v prumeru 77,8 s.f.u. Z obser¬ 
vance ve Wingstu prisly nasledujici indexy 
A k : 21,9, 8, 20,14,10,10, 5, 2, 4, 7, 6, 4, 
4, 2, 5, 16, 26, 12, 5, 3, 3, 16, 23, 10, 9, 3, 
6, 7 a 16, v prumeru 9,5 - mesic tedy byl 
pomerne klidny. Prumer cisla skvrn za zari 
byl R = 14,5 a vyhlazeny prumer za bre- 
zen: R 12 = 17,3. 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


Radioamater (YU) 5/06 [RED]: Peti- 
pasmova antena bez trapu - zapomenuty 
princip. Kmitoctomer s digitalni stupnici. 
Vstupni impedance Yagi anten. Regulator 
intenzity svetla. Vypocty toroidnich civek. 
Popis FT-2000. Klubove zpravy, KV, 
VKV, rychlotelegrafie, ARDF. 

CQ ZRS (Slovinsko) 4/06 [RED]: ZRS 
na Ham Radio. 45. kongres FIRAC. Se- 
niori jsou mezi nami. Povoleni pro antenni 
stozar. Pirati na pasmech. 

Radio (ruske) 10/06 [INT]: Sirokopas- 
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mova televizni antena. Prenosny analyza- 
tor televizniho signalu. VHS slavi 30 let 
- historie. Cislicove demodulatory MICRONAS 
pro vstupni obvody digitalnich televizoru. 
Aktivni subwoofer pro pocitac. Sonda pro 
vf meric kmitoctu. Obvod k rizeni venti- 
latoru v PC. Rizeni otacek ventilatoru. Ri- 
dici obvod mikroprocesoru programova- 
telny v BASICu. Stabilizator KR142EN19 
s ochranou. Regulovatelny napetovy i prou- 
dovy stabilizator. Triprahovy komparator. 
Funkcni analog NE566. Rizeni krokoveho 


motorku. Melodicky zvonek do budiku 
a dalsi drobnosti pro zacatecniky. Vysledky 
zasedani kmitoctove komise. PA 1 kW 
s GK71. Kdyz mame TVI... Mikrofon a di¬ 
gitalni zaznam zvuku. 

CQ (USA) 9/06 [INT]: Vysledky CW 
casti CQ W DX. VK2GC a CQ contest. 
Zkusenosti amateru pri hurikanu Katrina. 
Jednoducha antena pro 2,4 GHz. PSV metr 
pro transceiver. Diplomy za provoz Hell. 

JPK 

45 

























































































Aktivita na amaterskych pasmech ve 3. ctvrtleti 2006 


Po uspesne expedici na Ostrov Pe¬ 
tra I. jsem si oddechl, ze konecne budu 
mod jen prohlizet QSL ze vsech DXCC 
entit, ale ouha! Jednak se konecne Cer- 
na Hora rozhoupala k vyhlasem samo- 
statnosti - a nejen to, byla 28. 6. 2006 
take prijata mezi clenske zeme OSN 
a od toho data tedy zarazena do sezna- 
mu DXCC, navic pani z ARRL opet 
pozmenili ne tak davno stanovena pra- 
vidla pro uznavam ostrovu ci ostrov- 
nich skupin za nove entity, a tak se 
„o fous“ z byvale KH8 (Americka Sa¬ 
moa) vyclenil jako samostatna entita 
ostrov Swains s platnosti pro DXCC od 
22. 7. 2006, takze nyni (rijen 2006) ob- 
sahuje seznam DXCC 337 platnych entit. 

Navazat spojeni s nekterou YU6.., 
YT6.., YU3 (do pridelu samostatneho 
prefixu od ITU pouziva Cerna Hora 
na zaklade dohody se Srbskem vsech- 
ny dosavadm prefixy patrici byv. Ju- 
goslavii s cisly 3 a 6) nebyl vubec pro¬ 
blem a napr. YT6T se ozval doslova 
prvy den samostatnosti a vzapeti na- 
sledovaly dve velke mezinarodm ex- 
pedice - 403T, se kterou bylo mozne 
pracovat doslova na vsech pasmech od 
1,8 do 28 MHz a vsemi druhy provozu 
i od nas, a take YU6AO. Tuto zemi 
tedy dostal prakticky kazdy z Evropy 
„zadarmo“ (a uz chodi i QSL). 

Horsi to jiz bylo s „takyexpedici“ do 
druhe z novych zemi, kterou zorgani- 
zoval JA1BK. Predne zapadla do ne- 
prilis dobrych podminek, na ostrove 
Swains a tedy na pasmech vydrzela jen 
necele tri dny a jejich provoz... radej’ 
nevzpominat. Nastesti znamy Hrane, 
YT1 AD, ktery jiz ma kolem sebe per- 
fektne sehranou partu operatoru, kteri 
to umi, se chysta ostrov navstivit na 
dobu 10 dnu s poradnym vybavemm 
a jedinou nevyhodou je, ze si na ne bu- 
deme muset pockat az na zari pristiho 
roku. Navazat s takovou expedici spo¬ 
jeni bude mit „pravdepodobnost, kte- 
ra hranici s jistotou“. To by jiz i pod- 
minky mely trosku povyskocit nahoru. 
Mimochodem - ostrov Swains je v sou- 
kromem vlastnictvi a jak se majitel 
vyjadril, nikdo mimo Hraneho zatim 
o povolem k jeho navsteve nepozadal. 
Mozna najdete mezi svymi QSL po- 
tvrzeni o spojeni s nekterou z drivej- 
sich expedic - treba W5BOS/KH8 od- 
tamtud vysilal v ramci IOTA pro- 
gramu, ale to jeste do DXCC ostrov 
platil za Americkou Samou. 

Do poloviny cervence byla take ak- 
tivni skupina Americanu z Mozam- 

46 


biku, telegraficky se vyradili napr. 
C91JR (N4PJ) na 10 MHz a C91TK 
(znamy NQ7R) na 18 MHz i s Evro- 
pou a prochazeli s vynikajicim signa- 
lem. Take 9G5UR (via UY5ZZ) mel 
solidni signal hlavne na 14 a 18 MHz. 
Koncila aktivita specialnich stanic 
z Nemecka (o „fotbalovy a diplom jen 
do konce zari pozadalo pres 2700 ama- 
teru!!) a o velke aktivite stanice T66T 
se da mluvit ve druhe polo vine cerven¬ 
ce. Zajimava byla take „vysokohorska“ 
expedice, ktera vysilala z Elbrusu jako 
R60E 27. 7. a jako obvykle pred od- 
jezdem do OK se uspesne pokousel 
o spojeni Vlad’a, VA6IK (ex OK1IK, 
VE6IK). Ja nemel stesti na Timor Les- 
te, kde byl od poloviny cervence PA5M 

- spise to vsak bylo mou malou akti- 
vitou v te dobe. A nemeli bychom take 
zapomnet na IARU Championship, ve 
kterem se vzdy najde rada zajimavych 
stanic. 

V srpnu muzeme skutecne mluvit 
o „okurkove sezone cc , kdy se pasma 
prozrazovala jen monotonnim sumem 

- ani FO/KM9D z ostrovu Austral ten- 
tokrat neprochazel prilis silne, jindy 
„bourajici“ Novozeland’an ZL2AGY 
tentokrat jako ZL40AGY sice byl sil- 
nejsi, ale take „nic moc u . Jen 14.8. se pro- 
budilo hlavne 40 m pasmo a ZL1 AMO 
prochazel naopak v sile nezvykle. 

O zari toho napsat mnoho nemuzu, 
ponevadz jsem odejel mimo OK. Jen 
v prvem tydnu se ozval po slabs! ak¬ 
tivite ze Zambie a Namibie opet Vlad, 
tentokrat jako A25VB, hlavne na 24 
a 18 MHz, TX5T take prochazel so- 
lidne na 24 MHz stejne jako 7P8JF 
a 5H3RH na 18 MHz a ozvala se ohla- 
sena slovensko-chorvatska expedice na 
ostrovy Palagruza. Kdyz jsem pak te- 
mer tyden na konci druhe dekady po- 
byval u 9A5AN, mel jiz doma hezky 
stusek direktu, ovsem naklady jen na 
prepravu a pobyt na ostrove vlozene 
dolarky nepokryly ani procentem. 
Take „nase u expedice do Mongolska 

- JT800OK se cinila, i kdyz podminky 
byly vesmes mizerne a ani v Chorvat- 
sku jejich signaly nebyly prilis silne. 
Myslim, ze by se ale amateri meli za- 
myslet nad telegrafnim provozem na 
80 m - pri dlouhem - presne dvaceti- 
minutovem volani z 9A za dobrych 
rannich podminek se mi ozvaly vseho 
vsudy ctyri (!!) stanice z Evropy (dve 
od nas) - pak jsem to vzdal. Naskyta 
se otazka, jak dlouho si pri takovem 
provozu toto pasmo jeste udrzime, 


vzhledem k rostoucimu zajmu jinych 
sluzeb na sirokopasmove digitalni 
prenosy... 

Doufejme, ze posledni ctvrtleti bude 
ponekud bohatsi na slysitelne expedice 
- konecne kazdorocni velke svetove 
zavody CQ expedicni aktivitu vzdy 
podpori a tentokrat se ma ozvat i Re¬ 
villa Gigedo... 

QX 


Z Japonska 



V Tokiu se ve dnech 19. a 20. srpna 
konalo velke setkani radioamateru - 
neco podobneho, jako je v Americe 
„Hamvention“ v Daytonu, nebo nam 
blizsi „Ham Radio“ ve Friedrichsha- 
fenu. Letos probehlo v prostorach vel- 
keho mezinarodmho vystavniho cen¬ 
tra ve ctvrti Aeiake. O tom, ze v Japon- 
sku se tesi radioamateri velke vaznosti, 
svedci i to, ze se slavnostniho zahajeni 
zucastnili zastupci ministerstva verej- 
nych zalezitosti a komunikaci a mini¬ 
sterstva kultury, sportu, vedy a tech- 
nologii, dale zastupci tokijske radnice 
a mnoha dalsich vyznamnych japon- 
skych organizaci. Vysilala odtamtud 
take prilezitostna stanice 8J1A a byl 
usporadan kratky zavod s doma vyro- 
benymi prijimaci a vysilaci, jehoz vi- 
tezove byli odmeneni cenami ministra 
komunikaci. Setkani se zucastnilo pres 
30 000 zajemcu o amaterske radio! 

QX 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech XU 


(Pokracovam) 

Kmitocty a druhy provozu - 
tri'da A 

(Uvedeny jsou jen odlisnosti od pred- 
chozi kapitoly, vsechny otazky , ktere se 
nevztahuji vyhradne k praci ve tnde 
N, jsou i obsahem testu pro tndu A. Kazdy 
tucnympismem zvyrazneny udaj zname- 
na jednu otazku.) 

V pasmu 1,8 MHz je cely usek pro 
FONE provoz 1840-2000 kHz, totez 
v pasmu 3,5 MHz 3600-3800 kHz, pro 
CW DX provoz 3500-3510 kHz, v pas¬ 
mu 7 MHz je usek pro FONE provoz 
7040-7200 kHz, jen pro CW provoz 
7000-7035 kHz, pro digitalm provozy 
7035-7045 kHz. V pasmu 10 MHz ne- 
m FONE provoz povolen (coz plati 
u nas, v fade statu je i zde SSB provoz 
pripustny, nema proto smysl amater- 
ske stanice pracujici SSB „odhanet“ 
z tohoto pasma (!); nakonec to neni ani 
vylucne amaterske pasmo), pro digi¬ 
talm provozy je urcen usek 10 140- 
-10 150 kHz. V pasmu 14 MHz je 
vyhradne pro CW urcen usek 14 000- 
-14 070 kHz, pro FONE provoz je cely 
usek 14 101-14 350 kHz, pro digitalm 
provoz 14 070-14 099 kHz, na 18 MHz 
je 18 068-18 100 kHz vyhradne pro 
CW provoz, 18 100-18 109 kHz pro di¬ 
gitalm provoz, 18 111-18 168 kHz pro 
provoz FONE. 

Na 21 MHz je vyhradne pro CW 
provoz urcen usek 21 000-21 080 kHz, 
pro FONE provoz 21 151-21 450 kHz, 
pro digitalm provozy 21 080-21 120 kHz. 

V pasmu 24 MHz je cely usek pro 
FONE 24 931-24 990 kHz, vyhradne 
pro CW usek 24 890-24 920 a pro digi¬ 
talm provozy usek 24 920-24 929 kHz. 

V pasmu 28 MHz jsou vyhradne tele- 
grafii urceny useky 28 000-28 050 kHz 
a 28 150-28 190 kHz, mezi 28 050- 
-28 150 muze probihat digitalm provoz 
a pro fonicky provoz jsou urceny kmi¬ 
tocty 28 225-29 300 kHz. Navic se zde 
pocita i s druzicovym provozem, jejich 
downlink (kmitocet, na kterem vysila dru- 
zice) muze byt mezi 29 300-29 510 kHz. 

V oblasti VKV na 50 MHz je vy¬ 
hradne telegrafm provoz povolen v use- 
ku 50-50,1 MHz, vsechny uzkopasmo- 
ve druhy provozu jsou povoleny v use- 
ku 50,1-52 MHz, FM fone provoz me¬ 
zi 51,410-51,590 MHz. Prednostne 
CW provoz na 70 cm pasmu je v use- 
ku 432-432,1 MHz. 


Hlaskovaci' abeceda 
(ceska/mezinarodm) 

Dulezite je naucit se vsechna uve- 
dena slova a nenechat se zmast podob- 
nymi, nebof v testu se vsechna objevi 
pro adepty obou trid. Event, odlisna 
vyslovnost je uvedena kurzivou, i kdyz 
pro vlastni test nema smysl. 

Nejcasteji se chybuje v uzivani Pa¬ 
vel misto Petr (a Pavel s Karel se snad- 
no zameni), Neruda misto Norbert 
(drive byla mozna obe slova) a dvojve 
misto dvojite V. 

Adam/Alpha [Alfa]-, Bozena/Bravo; 
Cyril/Charlie / Carli]\ David/Delta; 
Emil/Echo; Frantisek/Foxtrot; Gus¬ 
tav/Golf; Helena/Hotel; Ivan/India; 
Josef/Juliett / Dzuliet]\ Karel/Kilo; 
Ludvik/Lima; Marie/Mike [Majk]\ 
Norbert/November; Otakar/Oscar 
[Oskar /; Petr/Papa; Quido/Quebec 
[Kebek]\ Rudolf/Romeo; Svatopluk 
/Sierra; Tomas/Tango; Urban/Uniform 
/ Juniform /; Vaclav/Victor [Viktor]-, 
dvojite Ve/Whisky [Uisky]; Xaver/X- 
ray [Exrej]’, Ypsilon/Yankee / Jenki /; 
Zuzana/Zulu. 

Provozm dovednosti - 
pro tndu N 

Azimut z Prahy na Klinovec je asi 
290 °, na Snezku 50 °, na Brno 120 °, 
na Bratislavu 135 °, na Kief 185 °, na 
Jested 26 °, na USA 315 °, na Australii 
85 °, na Japonsko 45 °. 


Split provoz znamena, ze vysilam na 
jinem kmitoctu, nez na jakem mam 
naladeny prijimac (obvykle smerem 
nahoru - up, vyjimecne dolu - down). 

Tishove volani pro CW provoz je 
SOS, pro FONE provoz MAYDAY. 

Report - RST, ktery si stanice pre- 
davaji, znamena citelnost (1 az 5), silu 
signalu (1 az 9) a ton (1 az 9). 

Kdyz zaslechneme na pasmu „QRU, 
znamena to obvykle, ze stanice se pred 
volanim vyzvy dotazuje, je-li kmitocet 
volny. 

Kdyz zaslechneme „CQ DX“, zna¬ 
mena to, ze stanice chce navazat spo- 
jeni se stanici z jineho kontinentu 
(obecne vzato se vzdalenou stanici). 

Kdyz stanice, ktera pracuje na VKV, 
obdrzi report 599, znamena to, ze jeji 
signaly jsou dokonale citelne, generuji 
na vstupu prijimace 50 £1 5 pV a jeji 
ton je zcela cisty. 

Provoz typu paket radio se vyuziva 
pro prenos ruznych digitalmch infor- 
maci (coz mohou byt take textove zpra- 
vy, obrazky ap.). Modulacni kmitocty 
pri rychlosti 1200 Bd jsou obvykle 
1200 a 2200 Hz. 

V radioamaterskem RTTY provozu 
se uziva obvykle rychlost 45,4 Bd. 

Spravne nastaveny signal PSK31 
zabira pasmo siroke 31 Hz. 

(Pokracovam) 

QX 


CD ROM o radioamaterech V letosmm roce vydal Cesky 

radioklub dve CD, urcena pre- 
devsim zacinajicim radioama- 
terum. Jedno z nick jsme vam 
pfedstavili v teto rubrice v AR 
9)06; na obr. vlevo vidite to dru- 
he. Je na nem televizm film 
o radioamaterech, casopis Radio- 
amater, webove stranky Ceskeho 
radioklubu atd., dohromadypo- 
skytujici uceleny pohled na ra- 
dioamaterskou cinnost. 

Cena CD ROMje 50 Kcaje 
mozno ho objednat a koupit na 
adrese: Cesky radioklub, U Per- 
gamenky 3,170 00 Praha 7 - 
Holesovice, tel.: 266 722 240, 
fax: 266 722 242, e-mail: 
crk@crk.cz 
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Vile, co je to Inmarsat? 



Inmarsat je zkratka me- 
zinarodm organizace Inter¬ 
national Maritime Satellite 
Service, ktera sidli v Lon- 
dyne a obhospodaruje ctyri 
geostacionarni satelity, 
ktere umozhuji nepretrzi- 
tou komunikaci mezi stani- 
cemi na mori i na pevni- 
nach. Vzhledem k draham 
satelitu a jejich poctu vsak 
je jejich dosah omezen na 
prostor, vymezeny rovnobezkami na 
70 ° severni sirky a 70 ° jizni sirky. Ne- 
pokryva tedy prostor kolem obou ze- 
mepisnych polu, ale zahrnuje vetsinu 
obydlenych kontinentu. 

Vyuziti sluzby Inmarsat je ohromne. 
Predne zabezpecuje spojeni pro 
komercni ucely, ale take automaticky 
prenos nouzovych signalu z lodi po- 
breznim stanicim, vyuziva ji sluzba 
SAFETYnet slouzici hlavne pro na- 
morni plavbu (vysila lodim meteoro- 
logicke zpravy a navigacm signaly) 
a umozhuje svym uzivatelum take bez- 
problemovy pristup do Internetu ry- 
chlosti 144 kbit/s, coz je rychlost dvoj- 
nasobna oproti mobilni telefonni siti 
GPRS. 

Komunikace v siti Inmarsat se deje 
pomoci specialniho komunikacmho 
satelitniho modemu, ktery se jedno- 
duse pripoji k PC napr. prostrednic- 
tvim USB portu nebo standardnim 
Ethernet kabelem a podporuje ope- 
racni systemy od Windows 98 vyse, ale 
take Mac od verze OS 10 ap. Umozhuje 
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to pro Inmarsat specialm terminal na- 
zyvany Regional BGAN, ktery je 
mozne zakoupit jako prenosny sate- 
litni modem. 

Inmarsat vyuzivaji hojne novinari, 
ale take komercni spolecnosti a vladni 
organizace, hlavne pro spojeni z mist, 
kde klasicke telefonni spojeni je ne- 
spolehlive nebo dokonce neexistuje. 
Pomoci Inmarsatu se mnohdy propo- 
juji LAN site ruznych pracovisf jedne 
organizace, ktera jsou od sebe vzdale- 
na. Uzivatele maji tu vyhodu, ze kde- 
koliv se pohybuji, maji k dispozici 
pripojku na urovni ISDN, i kdyz treba 
v danem regionu nejsou sluzby ISDN 
dostupne, a to okamzite, bez cekani na 
instalaci nejake pripojky. 

Satelitni modem pracuje s pocitacem 
na principu Plug and Play, pripomma 
prenosny pocitac, je lehky (1,6 kg), je- 
ho pouziti je jednoduche a horni kryci 
deska slouzi jako antena pro spojeni 
se satelitem. Plati se pouze za objem 
prenesenych dat, nikoliv za dobu, po 
kterou je uzivatel pripojen. Platby je 


mozne provadet i predplatnymi SIM 
kartami obdobnymi, jako jsou u mo- 
bilnich telefonu, takze jeden terminal 
muze vyuzivat i nekolik zajemcu, po- 
kud maji svuj kredit. Mnoho radio- 
amaterskych expedic, jejichz denik 
muzete prubezne kontrolovat, vyuziva 
ke spojeni prave sluzeb Inmarsatu. 

QX 


ZAJIMAVOSTI 


• Tam, kde se doposud k nejruz- 
nejsim ucelum pouzivala kombinace 
optoclenu a triaku, je nyni mozne vy- 
uzit nove vyvinuty prvek - optotriak, 
ktery je jiz v nekolika typech na trhu. 

• Neuveritelnych 11 otacek ma pre- 
cizni odporovy minitrimr o rozmerech 
3,9 x 3,9 x 3,2 mm (!) urceny pro SMD 
technologii pajeni. Pod oznacemm 
SM3 jej nabizi firma Copal Electro¬ 
nics. 


Tradicm prazska 
Radioamaterska burza 

zacina v roce 2007 prvnim kolem 
v sobotu 20. ledna na adrese: 
Odborne uciliste, Ucnovska 1, 
Praha 9 - Hrdlorezy (Jarov) od 
8 do 12 h. MHD: tram 1, 6, 9; 
bus: 109, 145, 168, 177, 195. 
Objednavky stolu: 
oklkfx@seznam.cz 
Podrobnosti: 
www. sweb. cz/ok lkfxl 
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